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Rullbana Driven
Typ IRFS 50

Drivenhet
Typ IRUF 50

Spännenhet
Typ IRSE 50

Rullbana Driven
Typ IRFS 50-01

Drivenhet
Typ IRDF 50

Rullbana Trycklös Ackumulering
Typ IRTA 50

Rullbana Driven
Typ IRVS 50

Drivenhet
Typ IRUV 50

Rullbanekurva Odriven
Typ IRKO 50

Rullbanekurva Driven
Typ IRKR 50

Drivenhet
Typ IRUR 50

Rullbanekurva Driven
Typ IRKV 50

Drivenhet rullbanekurva
Typ IRUV 50

Bandtransportör
Typ IBGS 50-11

Drivenhet
Typ IBED 50

Drivenhet
Typ IBVD 50

Drivenhet inkl. slav
Typ IBVS 50

Slavenhet
Typ IBSS 50



ImPulz 50

Produkter

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

Svanhals
Typ IBSH 50

Bandtransportör
Typ IBGS 50-21

Drivenhet
Typ IBEU 50

Drivenhet
Typ IBVU 50

Lamellbandtransportör
Typ ILTP 50-11

Drivenhet
Typ ILVD 50

Lamellbandtransportör
Typ ILTP 50-21

Drivenhet
Typ ILVU 50

Vertikaltransportör
Typ IVRE 50

Vertikaltransportör
Typ IVKE 50

Mönsterbord
Typ IMBD 50

Remtransportör
Typ IRMT 50

Benstöd
Typ ITBG 50

Stag
Typ ITBS 50

Låsvinkel
Typ 50

Räckeshållare
Typ 50-01

Räckeshållare
Typ 50-02

Ställbar Räckeshållare
Typ 50-01
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Ställbar Räckeshållare
Typ 50-02

Stopp
Typ IRSF 50

Stopp
Typ IRSP 50 - 13

Stopp
Typ IRSS 50 - 13

Stopp
Typ ITSK 50 -

Pusher
Typ IRPP 50 - 11

Pusher
Typ ITPP 50 - 02

Hjulväxel
Typ IRVH 50

Modulbandväxel
Typ IRVM 50

Spetsmodul
Typ IRMS 50

Växelarm
Typ ITVA 50

Vändenhet
Typ IRVK 50-90°

Vändenhet
Typ CVK- HC°

Vridhjul
Typ ITVS 50

Benstödsplacering

Transportrulle odriven
Typ SRO 40/50-06

Transportrulle driven
Typ SRS 40/50-06

Transportrulle odriven
Typ SRO 40/50-05
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Transportrulle driven
Typ SRV 50-07

Transportrulle plast
Typ PRO

Transportrulle odriven
Typ SRO 30/40/50

Transportrulle driven
Typ SRS 40/50

Transportrulle odriven
Typ SRO 63/80

Konisk transportrulle
Typ SSK 50

Konisk transportrulle
Typ SVK 50

Konisk transportrulle driven
Typ SKK 50

Fotocellhållare
Typ ITIF 50-01

Fotocellhållare
Typ ITIF 50-02

Fotocellhållare
Typ ITIF 50

Ramprofil
Typ ITRP 50

Ramprofil
Typ CTRP 50

Skarvjärn Ändlock
Typ 50/ 80

Byggprofil
Typ 80x40-01

Byggprofil
Typ 36x20

Byggprofil
Typ 30x15
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Byggprofil
Typ 40x40

Ändplugg Ändplugg
40x40

Fästelement Fästelement
Typ Låsjärn

Skarvjärn
Byggprofil

Drivrem
Typ 50 - 11

Drivrem
Typ 50 - 01

Drivrem
Typ 50 -11

Drivrem
Typ 50 - 21

Drivhjul
Typ 50

Brythjul
Typ 40/50

Tryckhjul
Typ 50-01

Brythjul
Typ 30/50

Tryckhjul
Typ 50

Drivhjul
Typ 50-01

Säkerhetsbrytare
Typ 01

Startapparat kapslad Start/Stopp
Typ 01
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Startapparat kapslad Fram/back
Typ 11

Nödstopp
Typ 01

Frekvensomriktare
Typ 01

Fotocell
Typ 11

Fotocell
Typ 12

Fotocell
Typ 01/02

Fotocell
Typ 03

Induktivgivare
Typ 01/02

Cylindergivare
Typ 01/03

FRL Luftberedningsenhet
Typ 01

Ventil
Typ 11/12

Ventilramp
Typ 13/16

Ventil
Typ 01/02

Ventilramp
Typ 03/06

Kabelstegsfäste
Typ 01

Kabelgenomföring
Typ 01

Fästplåt Säkerhetsbrytare
Typ 01

Fästplåt Startapparat
Typ 01



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IROS 50
 

Användning
Rullbana odriven Typ IROS 50 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Max Last
50kg/gods och 100kg/m.
Benstödsdelning och rulltyp/delning
avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.
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Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SRO 50 Stål Elförzinkad  
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 320, 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter D 50 mm
Rulldelning T 75, 100, 200 och 300 mm
Totallängd TL 600 - 12000 intervall 100mm

 
Beställningsexempel
IROS 50 - 100 – 320 - 1000
Typ - T – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRFS 50
 

Användning
Rullbana driven Typ IRFS 50 är avsedd
för transport av styckegods. Exempel på
gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Rullbana flatremsdriven med ställbar
framdrivningskraft.

 

Max Last
50kg/gods och 100kg/m.
Benstödsdelning och rulltyp/delning
avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SRO 50 Stål Elförzinkad  
Drivenhet Typ IRUF 50 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X
Spännenhet Typ IRSE 50 Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 320, 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter D 50 mm
Rulldelning T 75, 100, 200 och 300 mm
Totallängd TL 600 - 12000 intervall 100mm
Obs!! Vid längre transportörer än TL=6000 krävs extra spännenhet för drivrem. TL 600 - 12000 intervall 100mm

 
Beställningsexempel
IRFS 50 - 100 – 320 - 1000
Typ - T – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRUF 50
 

Användning
Drivenhet Typ IRUF 50 är avsedd för
rullbana driven Typ IRFS 50.

 

Beskrivning
Underliggande drivenhet för
flatremsdrift.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.
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Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IRUF 50 – 01 - 320 - 620 20 200 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
IRUF 50 – 02 - 320 - 620 32 150 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73

 
Beställningsexempel
IRUF 50 - 01 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRSE 50
 

Användning
Spännenhet Typ IRSE 50 är avsedd för
rullbana driven Typ IRFS 50.

 

Beskrivning
Underliggande spännenhet för
flatremsdrift.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Fästdetaljer Stål Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Spännenhet krävs vid längre transportörer än: TL=6000mm

IRSE 50 – 320 - 620 Spännmån rem: 310 mm
 
Beställningsexempel
IRSE 50 - 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRFS 50-01
 

Användning
Rullbana driven Typ IRFS 50-01 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Rullbana flatremsdriven med ställbar
framdrivningskraft.

 

Max Last
50kg/gods och 100kg/m.
Benstödsdelning och rulltyp/delning
avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SRO 50 Stål Elförzinkad  
Drivenhet Typ IRFD 50 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 320, 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter D 50 mm
Rulldelning T 75, 100, 200 och 300 mm
Totallängd TL 600 - 12000 intervall 100mm

 
Beställningsexempel
IRFS 50 - 01 - 100 – 320 - 1000
Typ - T – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRDF 50
 

Användning
Drivenhet Typ IRUF 50 är avsedd för
rullbana driven Typ IRFS 50.

 

Beskrivning
Ändmonterad drivenhet för flatremsdrift.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor SEW/Snäckväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IRDF 50 – 01 - 320 - 620 20 200 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
IRDF 50 – 02 - 320 - 620 32 150 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73

 
Beställningsexempel
IRDF 50 - 01 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRTA 50
 

Användning
Rullbana trycklös ackumulering Typ
IRTA 50 är avsedd för transport av
styckegods. Exempel på gods: Låda,
tråg, back osv.

 

Beskrivning
Rullbana driven, separata drivsektioner
för icke kontakt mellan styckegods.

 

Max Last
50kg/gods och 100kg/m.
Benstödsdelning och rulltyp/delning
avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X

 

 
Teknisk data

Rullängd EL

320,
420,
520
och
620
mm

Rulldiameter D 50
mm

Rulldelning T 75,
100

Vid beställning kontakta InterSystem för info.
 
Beställningsexempel
IRTA 50 - 100 – 320 - 1000
Typ - T – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRVS 50
 

Användning
Rullbana driven Typ IRVS 50 är avsedd
för transport av styckegods. Exempel på
gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Rullbana driven, poly-v transmission.

 

Max Last
50kg/gods och 100kg/m.
Benstödsdelning och rulltyp/delning
avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SRV 50-07 Stål Elförzinkad
Drivenhet Typ IRUV 50 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 320, 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter D 50 mm
Rulldelning T 75, 100, 150 och 250 mm
Totallängd TL 600 - 12000 intervall 100mm   OBS! Totalt 50rullar/drift

 
Beställningsexempel
IRVS 50 - 100 – 320 - 1000
Typ - T – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRUV 50
 

Användning
Drivenhet Typ IRUV 50 är avsedd för
rullbana driven Typ IRVS 50.

 

Beskrivning
Underliggande drivenhet för poly-v drift.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IRUV 50 – 01 - 320 - 620 20 200 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
IRUV 50 – 02 - 320 - 620 32 150 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73

 
Beställningsexempel
IRUV 50 - 01 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRKO 50
 

Användning
Rullbanekurva odriven Typ IRKO 50 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Rullbanekurva odriven, koniska rullar.

 

Max Last
100kg / 90°

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SSK 50 Stål/Plast Elförzinkad
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 320, 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter D Konisk utformning. Min. 50 mm
Rulldelning T 67 mm
Cirkelsektor V° 30°/ 45° / 60° / 90°

 
Beställningsexempel
IRKO 50 - 320 – 45
Typ - EL – V°



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRKR 50
 

Användning
Rullbanekurva driven Typ IRKR 50 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Rullbanekurva rundremsdriven, koniska
rullar.

 

Max Last
40kg / 90°

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SSK 50 Stål/Plast Elförzinkad
Drivenhet Typ IRUR 50 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium Naturanod X
 
 
 
 

     

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 320, 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter D Konisk utformning. Min. 50 mm
Rulldelning T 67 mm
Cirkelsektor V° 30°/ 45° / 60° / 90°

 
Beställningsexempel
IRKR 50 - 320 – 45
Typ - EL – V°



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRUR 50
 

Användning
Drivenhet Typ IRUR 50 är avsedd för
rullbanekurva driven Typ IRKR 50.

 

Beskrivning
Underliggande drivenhet för
rundremsdrift.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IRUR 50 - 01 320 - 620 20 40 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
IRUR 50 - 02 320 - 620 32 40 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73

 
Beställningsexempel
IRUR 50 - 01- 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRKV 50
 

Användning
Rullbanekurva driven Typ IRKV 50 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Rullbanekurva, poly-v transmission,
koniska rullar.

 

Max Last
80kg / 90°

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SVK 50 Stål/Plast Elförzinkad
Drivenhet Typ IRUV 50 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium Naturanod X
 
 
 
 

     

 

 
Teknisk data

 
Beställningsexempel
IRKV 50 - 320 – 45
Typ - EL – V°



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRUV 50
 

Användning
Drivenhet Typ IRUV 50 är avsedd för
rullbanekurva driven Typ IRKV 50.

 

Beskrivning
Underliggande drivenhet för poly-v
transmission.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IRUV 50 - 20 320 - 620 20 80 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
IRUV 50 - 30 320 - 620 32 80 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73

 
Beställningsexempel
IRUV 50 – 20 - 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IBGS 50-11
 

Användning
Bandtransportör Typ IBGS 50-11 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Bandtransportör Typ IBGS 50-11 med
glidbädd för änddrift.

 

Max Last
100kg/m Benstödsdelning avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Glidbädd Stålplåt Galvaniserad  
Band PVC Slät Option
Drivenhet Typ IBED/IBVD 50 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium Naturanodiserade X

 

 
Teknisk data
Inv. bredd EL 320, 420, 520 och 620 mm
Bandbredd BB 290, 390, 490 och 590 mm
Totallängd TL 600 - 12000 intervall 100mm

 
Beställningsexempel
IBGS 50 - 11 – 420 - 1000
Typ – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IBED 50
 

Användning
Drivenhet Typ IBED 50 är avsedd för
bandtransportör Typ IBGS 50 -11.

 

Beskrivning
Ändmonterad drivenhet typ eltrumma.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor       Interroll/Eltrumma Obehandlad

 

 
Teknisk data

Typ
Inv.bredd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Drivvals
Ø
mm

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IBED 50 – 320-620 18,6 113 100-125 0,18 3 x 380-420 0,63-0,61
 
Beställningsexempel
IBED 50 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IBVD 50
 

Användning
Drivenhet Typ IBVD 50 är avsedd för
bandtransportör Typ IBGS 50 -11.

 

Beskrivning
Ändmonterad drivenhet med
snäckväxelmotor.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor       SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Inv.bredd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Drivvals
Ø
mm

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IBVD 50 – 320-620 17 102 100-200 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
 
Beställningsexempel



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IBVS 50
 

Användning
Drivenhet Typ IBVS 50 är avsedd för
bandtransportör Typ IBGS 50 -11.

 

Beskrivning
Ändmonterad drivenhet med
snäckväxelmotor , slavenhet och ställbar
vinkel.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor       SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Inv.bredd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Drivvals
Ø
mm

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IBVS 50 – 320-620 17 102 100-200 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
 
Beställningsexempel
IBVS 50 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IBSS 50
 

Användning
Slavenhet Typ IBSS 50 är avsedd för
bandtransportör Typ IBGS 50 -11.

 

Beskrivning
Vändenhet inkl. slavdriven drivtrumma
och ställbar vinkel.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Fästdetaljer Stål Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Typ
Inv.bredd
EL
mm

Utväxling
 

Drivvals
Ø
mm

Max
last
kg

Vinkel
V°

IBSS 50 – 320-620 01:01 102 100-200 -45
 
Beställningsexempel
IBSS 50 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IBSH 50
 

Användning
SvanhalsTyp IBSH 50 är avsedd för
bandtransportör Typ IBGS 50 -11 och
21.

 

Beskrivning
Brytenhet med ställbar vinkel.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Fästdetaljer Stål Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Typ
Inv.bredd
EL
mm

Vinkel
V°

IBSH 50 – 320-620 0 - -35°
 
Beställningsexempel
IBSH 50 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IBGS 50-21
 

Användning
Bandtransportör Typ IBGS 50-21 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Bandtransportör Typ IBGS 50-21 med
glidbädd för underliggande drift.

 

Max Last
100kg/m Benstödsdelning avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Glidbädd Stålplåt Galvaniserad  
Band PVC Slät Option
Drivenhet Typ IBEU/IBVU 50 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X

 

 
Teknisk data
Inv.bredd EL 320, 420, 520 och 620
Bandbredd BB 290, 390, 490 och 590 mm
Totallängd TL 600 - 12000 intervall 100mm

 
Beställningsexempel
IBGS 50 - 21 – 420 - 1000
Typ – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IBEU 50
 

Användning
Drivenhet Typ IBEU 50 är avsedd för
bandtransportör Typ IBGS 50-21.

 

Beskrivning
Underliggande drivenhet med eltrumma.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor       Interroll/Eltrumma Obehandlad

 

 
Teknisk data

Typ
Inv.bredd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Drivvals
Ø
mm

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IBEU 50 – 320 - 620 18,6 113 100-125 0,18 3 x 380-420 0,63-0,61
 
Beställningsexempel
IBEU 50 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IBVU 50
 

Användning
Drivenhet Typ IBVU 50 är avsedd för
bandtransportör Typ IBGS 50-21.

 

Beskrivning
Underliggande drivenhet med
snäckväxelmotor.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor       SEW/Snäckväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Inv.bredd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Drivvals
Ø
mm

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IBVU 50 – 320 - 620 17 102 100-200 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
 
Beställningsexempel
IBVU 50 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ ILTP 50-11
 

Användning
Lamellband transportör Typ ILTP 50-11
är avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Lamellbandtransportör Typ ILTP 50-11
med glidbädd för änddrift.

 

Max Last
100kg/m Benstödsdelning avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Glidbädd PEHD Slät  
Band POM Slät Option
Drivenhet Typ ILVD 50 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X

 

 
Teknisk data
Inv.bredd EL 320, 420, 520 och 620 mm
Bandbredd BB 305, 406, 508 och 610 mm
Totallängd TL 600 - 6000 intervall 100mm

 
Beställningsexempel
ILTP 50 - 11 – 420 - 1000
Typ – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ ILVD 50
 

Användning
Drivenhet Typ ILVD 50 är avsedd för
lamellband-transportör Typ ILTP-50-11.

 

Beskrivning
Ändmonterad drivenhet med
snäckväxelmotor.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor       SEW/Snäckväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Inv.bredd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

ILVD 50 – 320 - 620 20 100-150 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
 
Beställningsexempel
ILVD 50 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ ILTP 50-21
 

Användning
Lamellband transportör Typ ILTP 50-21
är avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Lamellbandtransportör Typ ILTP 50-21
med glidbädd för underliggande drift.

 

Max Last
100kg/m Benstödsdelning avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Glidbädd PEHD Slät  
Band POM Slät Option
Drivenhet Typ ILVU 50 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X

 

 
Teknisk data
Inv.bredd EL 320, 420, 520 och 620 mm
Bandbredd BB 305, 406, 508 och 610 mm
Totallängd TL 600 - 6000 intervall 100mm

 
Beställningsexempel
ILTP 50 - 21 – 420 - 1000
Typ – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ ILVU 50
 

Användning
Drivenhet Typ ILVU 50 är avsedd för
lamellband-transportör Typ ILTP-50-21.

 

Beskrivning
Underliggande drivenhet med
snäckväxelmotor.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor       SEW/Snäckväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Inv.bredd
EL
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

ILVU 50 – 320 - 620 20 100-150 0,25 3 x 230/400 1,27/0,73
 
Beställningsexempel
ILVU 50 – 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IVRE 50
 

Användning
Vertikaltransportör Typ IVRE 50 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Vertikaltransportör reverserande
komplett med drivenhet och bärplan
exklusive transportör. Produktvikt max
20 kg. Max last tot. inkl.transportör 65
kg.

 

Kapacitet
2-6 st produkter/min.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Aluminium/Stål Naturanodiserad/Elförzinkad  
Kapsling Aluminium/Polycarbonat Naturanodiserad/Transparant  
Motorhylla Stål Elförzinkad  
Motor SEW/Kuggväxelmotor Lackerad  
Rullbana Max EL=420   X
Bandtransportör Max EL=420   X

 

 
Teknisk data

Typ
Lyfthöjd
LH
mm

Hastighet
v
m/min

Produkt
Max LxB
mm

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IVRE 50 800 - 3000 24 500 x 400 0,37 3 x 230/400 2,15/1,24
Vid beställning kontakta InterSystem 800 - 3000 24 500 x 400 0,37 3 x 230/400 2,15/1,24

 
Beställningsexempel
IVRE 50 - 2000
Typ – LH



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IVKE 50
 

Användning
Vertikaltransportör Typ IVKE 50 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Vertikaltransportör kontinuerlig komplett
med drivenhet och bärplan.

 

Kapacitet
Max 25 st produkter/min. Produktvikt
max 20 kg. Max last tot. 80 kg.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Stativ Aluminium/Stål Naturanodiserad/Elförzinkad
Kapsling Aluminium/Polycarbonat Naturanodiserad/Transparant
Motorhylla Stål Elförzinkad
Motor SEW/Kuggväxelmotor Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Lyfthöjd
LH
mm

Hastighet
v
m/min

Produkt
Max
LxB
mm

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IVKE 50 - 404 4500 16,2 400 x
400 0,37 3 x

230/400 2,15/1,24

IVKE 50 - 606 4500 16,2 600 x
600 0,37 3 x

230/400 2,15/1,24

IN/UT-matning av produkter samma sida, ”C”,-modell
kontakta InterSystem för info. 4500 16,2 600 x

600 0,37 3 x
230/400 2,15/1,24

Vid beställning kontakta InterSystem för info. 4500 16,2 600 x
600 0,37 3 x

230/400 2,15/1,24

 
Beställningsexempel
IVKE 50 - 404 - 2000
Typ – LH



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IMBD 50
 

Användning
Mönsterbord Typ IMBD 50 är avsedd att
placeras i ex. robotcell. Exempel på
gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Mönsterbord Typ IMBD 50 inkl.
vändenhet, hanterar/ bygger pallskikt i
olika pallmönster.

 

Kapacitet
Max 15-25st produkter/min beror på
produktformat.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Stål Elförzinkad  
Pneumatik cyl. Festo    

Pneumatisk ventil Festo  
  X

Cylinder givare Festo   X
Motor SEW/Snäckväxel Lackerad  

 

 
Teknisk data
Typ Vändenhet 90° Vändenhet 180°
IMBD 50 -01 X  
IMBD 50 -02  X
Vid beställning kontakta InterSystem för info.  X

 
Beställningsexempel
IMBD 50-01
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Transportörer
Typ IRMT 50
 

Användning
Remtransportör Typ IRMT 50 är avsedd
att placeras i ex. robotcell. Exempel på
gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Remtransportör Typ IRMT 50 inkl.
drivenhet.

 

Kapacitet
Max last 100kg/m. Benstödsdelning
avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Aluminium/Stål Naturanodiserad/Elförzinkad  
Motor SEW/Snäckväxel Lackerad  

 

 
Teknisk data
Typ
IRMT 50
Vid beställning kontakta InterSystem för info.

 
Beställningsexempel
IRMT 50
Typ



<< Tillbaka till första sidan Låd- och backhantering 

Tillbehör
Typ ITBG 50
 

Användning
Benstöd Typ ITBG 50 avsedd för
transportörer i ImPulz 50 sortimentet.

 

Beskrivning
Benstöd Typ ITBG 50 är ställbara i
höjdled, infästningen tillåter max 30°
lutning av transportören.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Benstativ Stål/Aluminium Elförzinkad/Naturanodiserad
Stag Stål Elförzinkad X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram

 

 
Teknisk data

 
Beställningsexempel
ITBG 50 - 320 - 500
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITBG 50
 

Användning
Benstöd Typ ITBG 50 avsedd för
transportörer i ImPulz 50 sortimentet.

 

Användning
Benstöd Typ ITBG 50 avsedd för
transportörer i ImPulz 50 sortimentet.

 

Beskrivning
Benstöd Typ ITBG 50 är ställbara i
höjdled, infästningen tillåter max 30°
lutning av transportören.

 

Beskrivning
Benstöd Typ ITBG 50 är ställbara i
höjdled, infästningen tillåter max 30°
lutning av transportören.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Benstativ Stål/Aluminium Elförzinkad/Naturanodiserad
Stag Stål Elförzinkad X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram

 

 
Teknisk data

 
Beställningsexempel
ITBG 50 - 320 - 500
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITBS 50
 

Användning
Stag Typ ITBS 50 avsedd för benstöd
Typ ITBG 50.

 

Beskrivning
Snedstag för stabilisering där så
erfodras, monteras i benstöd Typ ITBG
50.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fästdetaljer Stål Elförzink
Stag Stål Elförzink
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförzink/Naturanod. X

 

 
Teknisk data
Typ  
ITBS 50  Vid beställning kontakta InterSystem

 
Beställningsexempel
ITBS 50
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50
 

Användning
Låsvinkel avsedd för räckeshållare typ
50-01 och byggprofiler typ 30x15 när
denna används som räcken till
transportör i ImPulz 50 produktfamilj.

 

Beskrivning
Strängsprutad aluminium, design
utformad för klämfunktion.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Låsvinkel Aluminium Naturanodiserad  
Räckeshållare Aluminium Naturanodiserad X
Byggprofil 30x15 Aluminium Naturanodiserad X
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

t
mm

Avsedd för räckeshållare och byggprofil
Typ

600 011 30 35 5 50-01  / 30x15

 
Beställningsexempel
600 011
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50-01
 

Användning
Räckeshållare typ 50-01 avsedd för
byggprofiler typ 36x20 när denna
används som räcken till transportör i
ImPulz 50 produktfamilj.

 

Beskrivning
Strängsprutad aluminium, design
utformad för klämfunktion.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Räckeshållare Aluminium Naturanodiserad  
Låsvinkel Aluminium Naturanodiserad X
Byggprofil 36x20 Aluminium Naturanodiserad X
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

t
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

600 010 30 84 5 36x20

 
Beställningsexempel
600 010
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50-02
 

Användning
Räckeshållare typ 50-02 avsedd för
byggprofiler typ 36x20 och 30x15 när
dessa används som räcken i
kurvtransportör i ImPulz 50
produktfamilj.

 

Beskrivning
Strängsprutad aluminium, desing
utformad för klämfunktion.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Räckeshållare Typ 50-02 Aluminium Naturanodiserad  
Räckeshållare Typ 50-01 Aluminium Naturanodiserad X
Byggprofil 36x20 Aluminium Naturanodiserad X
Byggprofil 30x15 Aluminium Naturanodiserad X
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Artikelnummer Avsedd för byggprofil/räckeshållare
Typ

600 017 30x15/ 50-01

 
Beställningsexempel
600 017
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50-01
 

Användning
Ställbar Räckeshållare typ 50-01 avsedd
för byggprofiler typ 36x20 när denna
används som räcken till transportör i
ImPulz 50 produktfamilj.

 

Beskrivning
Strängsprutad aluminium, desing
utformad för klämfunktion.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Ställbar Räckeshållare Aluminium/ stål Naturanodiserad/rostfritt  
Låsvinkel Aluminium Naturanodiserad X
Byggprofil 36x20 Aluminium Naturanodiserad X
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

600 168 -5  - 82 80 36x20

 
Beställningsexempel
600 168
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan Komponent 

Produkter
Typ 50-01
 

Användning
Ställbar Räckeshållare typ 50-01 avsedd
för byggprofiler typ 36x20 när denna
används som räcken till transportör i
ImPulz 50 produktfamilj.

 

Användning
Ställbar Räckeshållare typ 50-01 avsedd
för byggprofiler typ 36x20 när denna
används som räcken till transportör i
ImPulz 50 produktfamilj.

 

Beskrivning
Strängsprutad aluminium, desing
utformad för klämfunktion.

 

Beskrivning
Strängsprutad aluminium, desing
utformad för klämfunktion.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Ställbar Räckeshållare Aluminium/ stål Naturanodiserad/rostfritt  
Låsvinkel Aluminium Naturanodiserad X
Byggprofil 36x20 Aluminium Naturanodiserad X
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

600 168 -5  - 82 80 36x20

 
Beställningsexempel
600 168
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan Komponent 

Produkter
Typ 50-02
 

Användning
Ställbar Räckeshållare typ 50-02 avsedd
för byggprofiler typ 36x20 när denna
används som räcken till transportör i
ImPulz 50 produktfamilj.

 

Beskrivning
Strängsprutad aluminium, desing
utformad för klämfunktion.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Ställbar Räckeshållare Aluminium/ stål Naturanodiserad/rostfritt  
Låsvinkel Aluminium Naturanodiserad X
Byggprofil 36x20 Aluminium Naturanodiserad X
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

600 169 -5  - 82 80 36x20  och 30x15

 
Beställningsexempel
600 169
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50-02
 

Användning
Ställbar Räckeshållare typ 50-02 avsedd
för byggprofiler typ 36x20 när denna
används som räcken till transportör i
ImPulz 50 produktfamilj.

 

Användning
Ställbar Räckeshållare typ 50-02 avsedd
för byggprofiler typ 36x20 när denna
används som räcken till transportör i
ImPulz 50 produktfamilj.

 

Beskrivning
Strängsprutad aluminium, desing
utformad för klämfunktion.

 

Beskrivning
Strängsprutad aluminium, desing
utformad för klämfunktion.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Ställbar Räckeshållare Aluminium/ stål Naturanodiserad/rostfritt  
Låsvinkel Aluminium Naturanodiserad X
Byggprofil 36x20 Aluminium Naturanodiserad X
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

600 169 -5  - 82 80 36x20  och 30x15

 
Beställningsexempel
600 169
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ IRSF 50
 

Användning
Stopp Typ IRSF 50, avsedd för rullbana
Typ 50. Exempel: Avlastningsläge,
hämtaläge, vinkelöverföring osv.

 

Beskrivning
Stopp Typ IRSF 50 för fast läges
positionering.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål /Aluminium Elförzink/Naturanod  
Räckeshållare Typ ITPJ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X
Räcken Aluminium Naturanodiserad X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Höjd
H
mm

IRSF 50 - 320 25
IRSF 50 - 420 25
IRSF 50 - 520 25
IRSF 50 - 620 25

 
Beställningsexempel
IRSF 50 - 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ IRSP 50 - 13
 

Användning
Stopp Typ IRSP 50 - 13 avsedd för
rullbana Typ 50. Exempel:
Avlastningsläge, hämtaläge,
vinkelöverföring osv.

 

Beskrivning
Stopp Typ IRSP 50-13 pneumatiskt
fällbart stopp. Levereras utan cylinder
givare och ventil.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Pneumatik cyl. Festo    
Pneumatisk ventil Festo   X
Cylinder givare Festo   X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Max statisk last
F
N

IRSP 50 – 13 320 1000
IRSP 50 – 13 420 1000
IRSP 50 – 13 520 1000
IRSP 50 – 13 620 1000

 
Beställningsexempel
IRSP 50 - 13 - 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ IRSS 50 - 13
 

Användning
Stopp Typ IRSS 50-13, avsedd för
rullbana Typ 50. Exempel: Stoppa och
separera produktflöde.

 

Beskrivning
Stopp Typ IRSS 50-13 pneumatiskt
fällbart stopp/separering. Levereras utan
cylinder givare och ventil.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Pneumatik cyl. Festo    
Pneumatisk ventil Festo   X
Cylinder givare Festo   X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Max statisk last
F
N

IRSS 50 – 13 320 1000
IRSS 50 – 13 420 1000
IRSS 50 – 13 520 1000
IRSS 50 – 13 620 1000

 
Beställningsexempel
IRSS 50 - 13 - 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITSK 50 -
 

Användning
Stopp Typ ITSK 50-, avsedd för
transportörer av Typ 50. Exempel:
Stoppa och separera produktflöde.

 

Beskrivning
Stopp Typ ITSK 50- pneumatiskt kläm
stopp/separering. Levereras utan
cylinder givare och ventil.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Pneumatik cyl. Festo    
Pneumatisk ventil Festo   X
Cylinder givare Festo   X

 

 
Teknisk data

Typ Avsedd för transportör
Max klämkraft
F
N

ITSK 50 – 01 Typ 50 480
ITSK 50 – 02 Typ 50 480
ITSK 50 – 03 Lamellkedjetransportör 480

 
Beställningsexempel
ITSK 50 - 01
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ IRPP 50 - 11
 

Användning
Pusher Typ IRPP 50-11, avsedd för
rullbana Typ 50. Exempel:
Vinkelöverföring osv.

 

Beskrivning
Pusher Typ IRPP 50-11 underliggande
pusher pneumatisk. Levereras utan
givare och ventil.

 

Kapacitet
Max 20 slag/min avgörs av produkt och
slaglängd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål/Aluminium Elförzinkad/Naturanod  
Pneumatik cyl Festo    
Pneumatisk ventil Festo   X
Cylinder givare Festo   X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Max
produktvikt
kg

IRPP 50 – 11 320 20
IRPP 50 – 11 420 20
IRPP 50 – 11 520 20
IRPP 50 – 11 620 20

 
Beställningsexempel
IRPP 50 - 11 - 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITPP 50 - 02
 

Användning
Pusher Typ ITPP 50-02, avsedd för
transportörer i ImPulz 50 sortimentet.
Exempel: Vinkelöverföring osv.

 

Beskrivning
Pusher Typ ITPP 50-02 ändmonterad
pusher pneumatisk. Levereras utan
cylinder givare och ventil.

 

Kapacitet
Max 20 slag/min avgörs av produkt och
slaglängd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål/Aluminium Elförzinkad/Naturanod  
Pneumatik cyl Festo    
Pneumatisk ventil Festo   X
Cylinder givare Festo   X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Max
produktvikt
kg

ITPP 50 – 02 320 20
ITPP 50 – 02 420 20
ITPP 50 – 02 520 20
ITPP 50 – 02 620 20

 
Beställningsexempel
ITPP 50 - 02 - 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ IRVH 50
 

Användning
Hjulväxel Typ IRVH 50, avsedd för
rullbana Typ 50. Exempel:
Vinkelöverföring osv.

 

Beskrivning
Hjulväxel Typ IRVH 50 underliggande
hjul-lister pneumatisk styrd. Levereras
utan cylinder givare och ventil.

 

Kapacitet
Max 12 slag/min avgörs av produkt och
rullängd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål/Aluminium Elförzinkad/Naturanod  
Pneumatik cyl Festo    
Hjul Stål Elförzinkad  
Pneumatisk ventil Festo   X
Cylinder givare Festo   X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Max
produktvikt
kg

IRVH 50 - 320 20
IRVH 50 - 420 20
IRVH 50 - 520 20
IRVH 50 - 620 20

 
Beställningsexempel
IRVH 50 - 320 - 01
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ IRVM 50
 

Användning
Modulbandväxel Typ IRVM 50, avsedd
för rullbana Typ 50. Exempel:
Vinkelöverföring osv.

 

Beskrivning
Modulbandväxel Typ IRVM 50
underliggande, motor/pneumatisk styrd.
Levereras utan cylinder givare och
ventil.

 

Kapacitet
Max 15-20 slag/min avgörs av produkt
och rullängd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål/Aluminium Elförzinkad/Naturanod  
Pneumatik cyl Festo    
Band Acetal    
Motor/växel SEW    
Pneumatisk ventil Festo   X
Cylinder givare Festo   X

 

 
Teknisk data

Typ EL
mm

Hastighet
v
m/min

Max
produktvikt
kg

IRVM 50 – 320-620 20 20
Vid beställning kontakta InterSystem 320-620 20 20

 
Beställningsexempel
IRVM 50 - 320
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ IRMS 50
 

Användning
Spetsmodul Typ IRMS 50 är avsedd för
transport av styckegods. Spetsmodul
IRSM 50 används där produktfödet har
kräver olika stickspår. Exempel på gods:
Låda, tråg, back osv.

 

Max Last
50kg/gods och 100kg/m.
Benstödsdelning och rulltyp/delning
avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SRO 50 Stål Elförzinkad  
Benstöd Typ ITBG 50 Stål/Aluminium Elförz./Naturanod. X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförz./Naturanod. X
Räckeshållare Typ 50 Aluminium Naturanod X
Växelarm Typ ITVA 50 Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 420, 520 och 620 mm
Rulldiameter D 50 mm
Rulldelning T 75
Vinkel V 30° och 45°
Vid beställning kontakta InterSystem V 30° och 45°

 
Beställningsexempel
IRMS 50 - 420 – 30°
Typ - EL - V



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITVA 50
 

Användning
Växelarm Typ ITVA 50 är avsedd för
transport av styckegods. Växelarm
används där produktfödet har olika
stickspår och växling krävs. Exempel på
gods: Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Växelarm med driven växelarm typ
bandtransportör och motordriven växling
Levereras komplett exkl. givare.

 

Kapacitet
Max 25 st/min. Beror på produktstorlek.
Produktvikt max 20 kg.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Stål Elförzinkad  
Motorhylla Stål Elförzinkad  
Motor SEW/Kuggväxelmotor Lackerad  
Spetsmodul Typ IRSM 50 Aluminium/Stål Naturanodiserad och elförzinkad %3Cbr /%3EX%3Cbr /%3E
Induktiv givare Sick / M18 X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Produkt Max
st

Produkt
Max
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

ITVA 50 – 01-EL 320-620 25 20 0,37/0,18 3 x 230/400 2,15/1,24
1.1/0,55

Vid beställning kontakta InterSystem 320-620 25 20 0,37/0,18 3 x 230/400 2,15/1,24
1.1/0,55

 
Beställningsexempel
ITVA 50 - 01- 420
Typ - EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ IRVK 50-90°
 

Användning
Vändenhet 90°är avsedd att vända
produkter 90° när så krävs vid ex.
mönsterbildning Exempel på produkter:
Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Pneumatisk produktvänd arm.

 

Max Last
20kg

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Option
Fästdetaljer Stål Elförzinkad  
Pneumatik Festo    

 

 
Teknisk data
IRKV 50-90° Ca: 15-25st vändningar, beror på format och typ av produkt
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information.

 
Beställningsexempel



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ CVK- HC°
 

Användning
Vändenhet är avsedd att vända
produkter + - 90° när så krävs vid
mönsterbildning Exempel på produkter:
Låda, tråg, back osv.

 

Beskrivning
Lamellbandtransportör Typ ILTP 50-21
med dubbla band och drivenheter.

 

Max Last
15kg

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Option
Ramprofil Aluminium Naturanodiserad  
Glidbädd PEHD Slät  
Band Pom Slät X
Rostfritt     X

 

 
Teknisk data
Bandbredd B 520-820 mm, beror på format
Totallängd TL 1000mm
Antal/min st Ca: 15-30st vändningar, beror på format och typ av produkt
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information.

 
Beställningsexempel



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITVS 50
 

Användning
Vridhjul Typ ITVS 50, avsedd för drivna
transportörer i ImPulz 50 sortimentet.
Exempel: Vinkelöverföring

 

Beskrivning
Vridhjul Typ ITVS 50 ställbar , levereras
inkl. fästdetaljer.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fästdeljer Stål Elförzinkad  
Hjul PA    
Räcken Aluminium   X
Räckeshållare Typ ITPJ 50 Aluminium/Stål Naturanod/Elförz. X

 

 
Teknisk data

Typ
Höjd
H
mm

Hjuldiameter
D
mm

ITVS 50 61 125
 
Beställningsexempel
ITVS 50
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör

 

Om benstöd ITBG 50- ej är monterade i
transportör vid levereras: Se diagram för
benstödsplacering. Vid inställning av
ITBG 50- benstöd skall transportören
vara obelastad och säkrad i höjdled.
Kontrollera att banans ramverk inte
skevar.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 

 
Teknisk data

 
Beställningsexempel



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ SRO 40/50-06
 

Användning
Transportrulle Typ SRO avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods. Exempel: Låda, askar och
burkar osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med lågfriktionslager för
lågt rullmotstånd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A3
SRO Elförz. /Stål Precisionskullager Sexkant, konisk, fjädrande

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.
 

SK
mm n mm Lagring

 
t
mm

Max last
Kg*

SRO 40 - 06 40 A3 11,3-11,8 12 L2 1,5 40** -5
SRO 50 - 06 50 A3 11,3-11,8 12 L2 1,5 40** -5
*Utbredd last ** EL =620 Max 35kg 50 A3 11,3-11,8 12 L2 1,5 40** -5
 Artikelnummer
EL mm 320
SRO 40 - 06 402 002
SRO 50 - 06 402 502

 
Beställningsexempel
402 002
Art. nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ SRS 40/50-06
 

Användning
Transportrulle Typ SRS avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods . Exempel: Låda, askar och
burkar osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med lågfriktionslager för
lågt rullmotstånd. Transportrullen har 2st
valsade spår för rundremsdrift.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A3
SRS Elförz. /Stål Precisionskullager Sexkant, konisk, fjädrande

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.
 

SK
mm

n
mm

Lagring
 

t
mm

Max last
Kg*

SRS 40 - 06 40 A3 11,3-11,8 12 L2 1,5 40 0
SRS 50 - 06 50 A3 11,3-11,8 12 L2 1,5 40 0
*Utbredd last ** EL =620 Max 35kg 50 A3 11,3-11,8 12 L2 1,5 40 0
 Artikelnummer
EL mm 320
SRS 40 - 06 402 102
SRS 50 - 06 402 602

 
Beställningsexempel
402 102
Art.nr



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ SRO 40/50-05
 

Användning
Transportrulle Typ SRO avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods. Exempel: Låda, askar och
burkar osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med lågfriktionslager för
lågt rullmotstånd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A2
SRO Elförz. /Stål Precisionskullager Stålaxel inv.gänga

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.

d
mm M mm Lagring

 
t
mm

Max last
Kg*

SRO 40-05 40 A2 14 M8 L2 1,5 60-120** -5
SRO 50-05 50 A2 14 M8 L2 1,5 130-160** -5
*Utbredd last  ** Beror på EL= 50 A2 14 M8 L2 1,5 130-160** -5
 Artikelnummer
EL mm 320
SRO 40-05 402 152
SRO 50-05 402 852

 
Beställningsexempel
402 152
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ SRV 50-07
 

Användning
Transportrulle Typ SRV avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods. Exempel: Låda, askar och
burkar osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med lågfriktionslager för
lågt rullmotstånd. Transportrullen är
utrustad med spår för poly-v
transmission.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A2
SRV Elförz. /Stål Precisionskullager Stålaxel inv.gänga

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.

d
mm M mm Lagring

 
t
mm

Max last
Kg*

SRV 50-07 50 A2 14 M8 L2 1,5 40 -5
*Utbredd last 50 A2 14 M8 L2 1,5 40 -5
 Artikelnummer
EL mm 320
SRV 50-07 402 752

 
Beställningsexempel
402 755
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ PRO
 

Användning
Transportrulle Typ PRO avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods. Exempel: Låda, askar och
burkar osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med lågfriktionslager för
lågt rullmotstånd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L1 Axelutf.  A1

PRO Grå /Plast
Lager
hus och tätning i plast,
kulor i rostfritt stål

Rostfri stålaxel med fjädrande infästning

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

t
mm

d
mm

Axel
Utf.

Lagring
 

n
mm

Max last
Kg*

PRO 50 50 2,8 10 A1 L1 10 20 0
*Utbredd last 50 2,8 10 A1 L1 10 20 0
 Artikelnummer
EL mm 320
PRO 50 - 410 027

 
Beställningsexempel
410 027
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ SRO 30/40/50
 

Användning
Transportrulle Typ SRO avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods. Exempel: Låda, askar och
burkar osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med lågfriktionslager för
lågt rullmotstånd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L1 Lagring L2 Axelutf. A1 Axelutf. A2

SRO Elförz. /Stål Lager
hus med kulor i stål Precisionskullager Stålaxel, fjädrande Stålaxel inv.gänga

Låssprint Avsedd för SRO 50-01 Beställs separat Precisionskullager Stålaxel, fjädrande Stålaxel inv.gänga
 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.
 

d
mm

M
mm n mm Lagring

 
t
mm

SRO 30 - 03 30 A1 10  10 L1 1,0 14 0
SRO 40 - 01 40 A1 8  8 L1 1,25 80 0
SRO 50 - 01 50 A1 10  10 L1 1,5 0
SRO 50 - 02 50 A2 15 M8 0 L2 1,5 0
*Utbredd last ** EL=820 max last 80kg 50 A2 15 M8 0 L2 1,5 0
 Artikelnummer
EL mm 120
SRO 30 - 03  
SRO 40 - 01  
SRO 50 - 01*  
Låssprint  
SRO 50 - 02  

 



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Beställningsexempel
420 500
Art.nr

Tillbehör
Typ SRS 40/50
 

Användning
Transportrulle Typ SRS avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods . Exempel: Låda, askar och
burkar osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med lågfriktionslager för
lågt rullmotstånd. Transportrullen har 2st
valsade spår för rundremsdrift.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L1 Lagring L2 Axelutf. A1

SRS Elförz. /Stål Lager
hus med kulor i stål Precisionskullager Stålaxel, fjädrande

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.
 

d
mm

n
mm

Lagring
 

t
mm

Max last
Kg*

SRS 50 - 01 50 A1 10 10 L1 1,5 140 0
SRS 40 - 01 40 A1 8 8 L1 1,25 80 0
*Utbredd last 40 A1 8 8 L1 1,25 80 0
 Artikelnummer
EL mm 270
SRS 50 - 01  
SRS 40 - 01 410 520

 
Beställningsexempel
410 278
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ SRO 63/80
 

Användning
Transportrulle Typ SRO avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods. Exempel: Låda, back och
pall osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med lågfriktionslager för
lågt rullmotstånd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L1 Lagring L2 Axelutf. A2

SRO Elförz. /Stål Lager
hus med kulor i stål Precisionskullager Stålaxel inv.gänga

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.

d
mm M mm Lagring

 
t
mm

Max last
Kg*

SRO 63 63 A2 20 M10 L2 2,9 360 0
SRO 80 80 A2 14 M10 L1 2 225** 0
*Utbredd last ** EL=1150 max last 150 kg 80 A2 14 M10 L1 2 225** 0
 Artikelnummer
EL mm 220
SRO 63 420 556
EL mm 950
SRO 80 420 015

 
Beställningsexempel
420 015
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ SSK 50
 

Användning
Transportrulle Typ SSK 50. Avsedda att
monteras i rullbanekurvor för transport
av styckegods. Exempel: Låda, back
osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med koniska element och
lågfriktionslager med lågt rullmotstånd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A2
SSK 50 Stål/Plast Precisionskullager Stålaxel inv.gänga

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.

d
mm M mm Lagring

 
t
mm

Max last
Kg*

SSK 50 50 A2 12 M8 L2 1,5 40 0
*Utbredd last 50 A2 12 M8 L2 1,5 40 0
 Artikelnummer
EL mm 320
SSK 50 440 060

 
Beställningsexempel
440 061
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ SVK 50
 

Användning
Transportrulle Typ SVK 50. Avsedda att
monteras i rullbanekurvor för transport
av styckegods. Exempel: Låda, back
osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med koniska element och
lågfriktionslager med lågt rullmotstånd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A2
SVK 50 Stål/Plast Precisionskullager Stålaxel inv.gänga

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.

d
mm M mm Lagring

 
t
mm

Max last
Kg*

SVK 50 50 A2 12 M8 L2 1,5 40 0
*Utbredd last 50 A2 12 M8 L2 1,5 40 0
 Artikelnummer
EL mm 320
SVK 50 402 950

 
Beställningsexempel
402 951
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ SKK 50
 

Användning
Transportrulle driven Typ SKK 50
Avsedda att monteras i rullbanekurvor
för transport av styckegods. Exempel:
Låda, back osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med koniska element
med dubbla kedjehjul.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A2 Kedjehjul
SKK 50 Stål /Plast Precisionskullager Stålaxel inv.gänga 2x 1/2”x5/16”  Z=14

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.

d
mm M mm Lagring

 
t
mm

Max last
Kg*

SKK 50 50 A2 12 M8 L2 1,5 80 0
*Utbredd last 50 A2 12 M8 L2 1,5 80 0
 Artikelnummer
EL mm 320
SKK 50 440 050

 
Beställningsexempel
440 050
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITIF 50-01
 

Användning
Fotocellhållare Typ ITIF 50, avsedd för
transportörer i ImPulz 50 sortimentet.

 

Beskrivning
Fotocellhållare Typ ITIF 50 ställbar
bredd/vinkel, levereras antingen
komplett pos1+2 inkl. fästdetaljer och
spegel eller pos1 eller pos2 för sig
exklusive fotocell.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Fästdetaljer Aluminium/Stål Naturanodiserat/Fzb  
Fotocell Sick   X

 

 
Teknisk data

Typ
Horisontell ställbar
L
mm

Horisontell/Vertikal ställbar
V
°

ITIF 50-01 TL transportör - 30°
   
Pos 1 2
Artikelnummer 600 161 600 162

 
Beställningsexempel
600 161
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITIF 50-02
 

Användning
Fotocellhållare Typ ITIF 50, avsedd för
transportörer i ImPulz 50 sortimentet.

 

Beskrivning
Fotocellhållare Typ ITIF 50 ställbar
bredd/vinkel, levereras antingen
komplett pos1+2 inkl. fästdetaljer och
spegel eller pos1 eller pos2 för sig
exklusive fotocell.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Fästdetaljer Aluminium/Stål Naturanodiserat/Fzb  
Fotocell Sick   X

 

 
Teknisk data

Typ
Horisontell ställbar
L
mm

Horisontell/Vertikal ställbar
V
°

ITIF 50-02 TL transportör - 30°
   
Pos 1 2
Artikelnummer 600 163 600 164

 
Beställningsexempel
600 163
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITIF 50
 

Användning
Fotocellhållare Typ ITIF 50, avsedd för
transportörer i ImPulz 50 sortimentet.

 

Beskrivning
Fotocellhållare Typ ITIF 50 ställbar
bredd/vinkel, levereras antingen
komplett pos1+2 inkl. fästdetaljer och
spegel eller pos1 eller pos2 för sig
exklusive fotocell.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Fästdetaljer StålAluminium Elförzinkad/Obehand.  
Fotocell Sick/M18 X

 

 
Teknisk data

Typ
Vertikal ställbar
H
mm

Horisontell ställbar
L
mm

Horisontell ställbar
V
°

ITIF 50 0-95 TL transportör - 45°
Pos 1 2 1 2
Artikelnummer 110 437 110 438 110 439

 
Beställningsexempel
110 439
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ ITRP 50
 

Användning
Ramprofil Typ ITRP 50, avsedd för
transportörer i ImPulz 50 sortimentet.

 

Beskrivning
Ramprofil Typ ITRP 50, strängsprutad
aluminium. Lockprofil beställs separat.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Typ ITRP 50 Aluminium Naturanodiserad  
Lockprofil Aluminium Naturanodiserad X
%C3%84ndlock PEHD Grå X
Fästelement Stål Elförzinkad X
Skarvjärn Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Höjd H 119 mm
Bredd 1 B1 40 mm
Bredd 2 B2 29 mm
Håldelning T 25 mm 
Tjocklek t 4 mm
Totallängd TL 6000 mm
Typ Artikelnummer TL
ITRP 50 - 600 000 Specificera i meter vid beställning.
Lockprofil 600 001 Specificera i meter vid beställning.
Locklås 805 794  

 
Beställningsexempel



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

600 000
Art.nr.

Tillbehör
Typ CTRP 50
 

Användning
Ramprofil Typ CTRP 50, avsedd för
transportörer i Clino 50 sortimentet.

 

Beskrivning
Ramprofil Typ CTRP 50, Bockad rostfri
stålplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Beställs separat
Ramprofil Typ CTRP 50 Rostfritt 2333  
Skarvjärn Rostfritt 2333 X

 

 
Teknisk data
Höjd H 120 mm
Bredd B 40 mm
Håldelning T 25 mm
Tjocklek t 2,5 mm
Totallängd TL 3000 mm
Typ Artikelnummer TL
CTRP 50 - 640 139 Specificera i meter vid beställning.

 
Beställningsexempel
640 139
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör

 

Användning
Skarvjärn avsedd för ramprofiler typ 50.

 

Beskrivning
Skarvjärn i stål inklusive fästelement.
Monteras i ramprofilernas hålbild.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg

Skarvjärn Stål/2333 Elförzinkad/Obehandlat

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A B Avsedd för ramprofil
Typ

640 138R  X CTRP 50
110 009 X  ITRP 50

 
Beställningsexempel
110 009
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50/ 80
 

Användning
Ändplugg avsedd för ramprofil i
produktfamiljen ImPulz 50 och 80.

 

Beskrivning
Formsprutad plugg i plast.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Färg
Ändlock PEHD Svart, grå

 

 
Teknisk data

Artikelnummer Höger Vänster H
mm

B1
mm

B2
mm

t
mm Avsedd för Ramprofil Typ

600 040 X 119 40 29 3 ITRP 50 Avsedd för Ramprofil Typ
120 005 X  150 60 45 3 ITRP 80
120 006  X 150 60 45 3 ITRP 80
800 520 Screw X 150 60 45 3 ITRP 80
Fästskruv åtgår 2st/ändlock Screw X 150 60 45 3 ITRP 80

 
Beställningsexempel
600 040
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 80x40-01
 

Användning
Byggprofil Typ 80x40-01 avsedd som
tvärstag för benstöd i ImPulz 50
sortimentet.

 

Beskrivning
Byggprofil Typ 80x40-01, strängsprutad
aluminium med 1 st T-spår för
infästning.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Ytbehandling Beställs separat
Byggrofil Typ 80x40-01 Aluminium Naturanodiserad  
%C3%84ndlock PEHD Grå X
Fästelement Stål Elförzinkad X
Skarvjärn Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Höjd H 80 mm
Bredd B 40 mm
Totallängd TL 6000 mm
Artikelnummer TL
600 002 Specificera i meter vid beställning.

 
Beställningsexempel
600 002
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 36x20
 

Användning
Byggprofil Typ 36x20 avsedd som räcke
för transportörer i ImPulz 50 sortimentet.

 

Beskrivning
Byggprofil Typ 36x20, strängsprutad
aluminium med 1 st T-spår för
infästning.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Ytbehandling Beställs separat
Byggrofil Typ 36x20 Aluminium Naturanodiserad  
%C3%84ndlock PEHD Grå X
Fästelement Stål Elförzinkad X
Skarvjärn Stål Elförzinkad X
Monteringsexempel Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Höjd H 36 mm
Bredd B 20 mm
Totallängd TL 6000 mm
Artikelnummer TL
600 003 Specificera i meter vid beställning.

 
Beställningsexempel
600 003
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 30x15
 

Användning
Byggprofil Typ 30x15 avsedd som räcke
för transportörer i ImPulz 50 sortimentet.

 

Beskrivning
Byggprofil Typ 30x15, strängsprutad
aluminium med 1 st T-spår för
infästning.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Ytbehandling Beställs separat
Byggrofil Typ 30x15 Aluminium Naturanodiserad  
%C3%84ndlock PEHD Grå X
Fästelement Stål Elförzinkad X
Skarvjärn Stål Elförzinkad X
Monteringsexempel Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Höjd H 30 mm
Bredd B 15 mm
Totallängd TL 6000 mm
Artikelnummer TL
600 004 Specificera i meter vid beställning.

 
Beställningsexempel
600 004
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 40x40
 

Användning
Byggprofil Typ 40x40, avsedd för
transportörer i ImPulz 50/80 sortimentet
eller andra applikationer.

 

Beskrivning
Byggprofil Typ 40x40, strängsprutad
aluminium med 4 st T-spår för
infästning.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Ytbehandling Beställs separat
Byggrofil Typ 40x40 Aluminium Naturanodiserad  
%C3%84ndlock PEHD Svart X
Fästelement Stål Elförzinkad X
Skarvjärn Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Höjd H 40 mm
Bredd B 40 mm
Totallängd TL 6000 mm
Artikelnummer TL
111 024 Specificera i meter vid beställning.

 
Beställningsexempel
111 024
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör

 

Användning
Ändplugg avsedd för byggprofiler typ
80x40-01, 36x20 och 30x15.

 

Beskrivning
Formsprutad plugg i plast.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Färg
Ändlock PEHD Grå

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

t
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

600 041 36 20 3 36 x 20
600 042 30 15 3 30 x 15
600 043 80 40 3 80 x 40-01

 
Beställningsexempel
600 041
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
40x40
 

Användning
Ändplugg avsedd för byggprofiler typ
40x40.

 

Beskrivning
Formsprutad plugg i plast.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Färg
Ändlock PEHD Svart

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

t
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

110 002 40 40 3 40 x 40

 
Beställningsexempel
110 002
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan Komponent 

Produkter
40x40
 

Användning
Ändplugg avsedd för byggprofiler typ
40x40.

 

Användning
Ändplugg avsedd för byggprofiler typ
40x40.

 

Beskrivning
Formsprutad plugg i plast.

 

Beskrivning
Formsprutad plugg i plast.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material Färg
Ändlock PEHD Svart

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

t
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

110 002 40 40 3 40 x 40

 
Beställningsexempel
110 002
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör

 

Användning
Fästelement avsedd för byggprofiler och
Impulz 50,80 produktfamiljer.

 

Beskrivning
Fästelement i stål som är anpassad för
t-spår i aluminiumprofiler.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg

Fästelement Stål/Mutter/t-skruv Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Artikelnummer Spårmutter
AxBx5 T-Bult Avsedd för byggprofil/ramprofil

110 007 M8 (20x20x5)  X
110 086 M6 (20x16x5)  X
600 093 M8 (19x18)  X
807 152 M6  X
807 153 M8  X
110 141  M8x17 X
110 145  M8x24 X
110 142  M8x35 X
110 146  M8x53 X

 
Beställningsexempel
110 007
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ Låsjärn
 

Användning
Fästelement avsedd för byggprofiler och
Impulz 50,80 produktfamiljer.

 

Beskrivning
Fästelement i stål som är anpassad för
t-spår i aluminiumprofiler. Låsjärn har
2st gängade hål, anpassad delning för
resp. anslutningsplatta.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg

Fästelement Stål/Låsjärn Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Artikelnummer c/c
mm M Avsedd för

byggprofil/ramprofil
600 094 25 M6 X
600 095 25 M8 X
600 096 40 M8 X
600 097 50 M8 X
600 098 75 M8 X
600 099 100 M8 X

 
Beställningsexempel
600 094
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan Komponent 

Produkter
Byggprofil
 

Användning
Skarvjärn avsedd för byggprofiler.

 

Beskrivning
Skarvjärn i stål inklusive fästelement.
Monteras i byggprofilernas t-spår.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg

Skarvjärn Stål Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

t
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

110 004 160 20 5 40x30, 40x40 och 80x40

 
Beställningsexempel
110 004
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Byggprofil
 

Användning
Skarvjärn avsedd för byggprofiler.

 

Användning
Skarvjärn avsedd för byggprofiler.

 

Beskrivning
Skarvjärn i stål inklusive fästelement.
Monteras i byggprofilernas t-spår.

 

Beskrivning
Skarvjärn i stål inklusive fästelement.
Monteras i byggprofilernas t-spår.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg

Skarvjärn Stål Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Artikelnummer A
mm

B
mm

t
mm

Avsedd för byggprofil
Typ

110 004 160 20 5 40x30, 40x40 och 80x40

 
Beställningsexempel
110 004
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50 - 11
 

Användning
Drivrem Typ 50 – 11 avsedd för drivna
rullbanor ImPulz Typ IRFS 50.

 

Beskrivning
Drivrem Typ 50 – 11 i flatremsutförande
levereras i ändlös längd. Drivremmen är
anpassad för rullbanans totallängd (TL).

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Bredd Tjocklek t
Flatrem Typ 50 - 11 Polyesterväv med polyuretan termoplastisk  över och undersida 25 mm 1.5 mm

 

 
Teknisk data

Art.nr.
Rullbana
TL
mm

Art.nr.
Rullbana
TL
mm

Art.nr.
Rullbana
TL
mm

413 000 600 413 025 3100 413 050 5600
413 001 700 413 026 3200 413 051 5700
413 002 800 413 027 3300 413 052 5800
413 003 900 413 028 3400 413 053 5900
413 004 1000 413 029 3500 413 054 6000
413 005 1100 413 030 3600 413 057 6100
413 006 1200 413 031 3700 413 058 6200
413 007 1300 413 032 3800 413 059 6300
413 008 1400 413 033 3900 413 060 6400
413 009 1500 413 034 4000 413 061 6500
413 010 1600 413 035 4100 413 062 6600
413 011 1700 413 036 4200 413 063 6700
413 012 1800 413 037 4300 413 064 6800
413 013 1900 413 038 4400 413 065 6900
413 014 2000 413 039 4500 413 066 7000
413 015 2100 413 040 4600 413 067 7100
413 016 2200 413 041 4700 413 068 7200
413 017 2300 413 042 4800 413 069 7300
413 018 2400 413 043 4900 413 070 7400
413 019 2500 413 044 5000 413 071 7500
413 020 2600 413 045 5100 413 072 7600
413 021 2700 413 046 5200 413 073 7700
413 022 2800 413 047 5300 413 074 7800
413 023 2900 413 048 5400 413 075 7900
413 024 3000 413 049 5500 413 076 8000
Annan TL kontakta Intersystem

 
Beställningsexempel
413 025



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 
Art.nr.

Tillbehör
Typ 50 - 01
 

Användning
Drivrem Typ 50 - 01 avsedd för drivna
rullbanor ImPulz Typ IRFS 50.

 

Beskrivning
Drivrem Typ 50 – 01 i flatremsutförande
levereras i ändlös längd. Drivremmen är
anpassad för rullbanans totallängd (TL).

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Bredd Tjocklek t
Flatrem Typ 50 - 01 Polyamidkärna med gummerad över och undersida 25 mm 1.8 mm

 

 
Teknisk data

Art.nr.
Rullbana
TL
mm

Art.nr.
Rullbana
TL
mm

Art.nr.
Rullbana
TL
mm

413 001 600 413 026 3100 413 051 5600
413 002 700 413 027 3200 413 052 5700
413 003 800 413 028 3300 413 053 5800
413 004 900 413 029 3400 413 054 5900
413 005 1000 413 030 3500 413 055 6000
413 006 1100 413 031 3600 413 056 6100
413 007 1200 413 032 3700 413 057 6200
413 008 1300 413 033 3800 413 058 6300
413 009 1400 413 034 3900 413 059 6400
413 010 1500 413 035 4000 413 060 6500
413 011 1600 413 036 4100 413 061 6600
413 012 1700 413 037 4200 413 062 6700
413 013 1800 413 038 4300 413 063 6800



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

413 014 1900 413 039 4400 413 064 6900
413 015 2000 413 040 4500 413 065 7000
413 016 2100 413 041 4600 413 066 7100
413 017 2200 413 042 4700 413 067 7200
413 018 2300 413 043 4800 413 068 7300
413 019 2400 413 044 4900 413 069 7400
413 020 2500 413 045 5000 413 070 7500
413 021 2600 413 046 5100 413 071 7600
413 022 2700 413 047 5200 413 072 7700
413 023 2800 413 048 5300 413 073 7800
413 024 2900 413 049 5400 413 074 7900
413 025 3000 413 050 5500 413 075 8000

 
Beställningsexempel
411 025
Art.nr.

Tillbehör
Typ 50 -11
 

Användning
Drivrem Typ 50 - 11 avsedd för
slavdrivna rullar i rullbana Typ ImPulz
Typ IRFS 50 och rullbanekurva Typ
IRKR 50.

 

Beskrivning
Drivrem Typ 50 – 11 i
rundremsutförande levereras i ändlös
längd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 
 
Specifikation
 Material/Typ Ø
Rundrem Typ 50 - 11 Polyuretan 05-apr

 

 
Teknisk data

Art.nr. Rulldelning
T mm Ø

Längd
ÄL
mm

Ingår i



Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

429 011 100 4 305 Rullbana driven IRFS 50
429 012 75 4 255 Rullbana driven IRFS 50
429 006  4 240 Rullbanekurva IRKR 50
429 007  5 580 Drivenhet IRUR 50

 
Beställningsexempel
429 011
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50 - 21
 

Användning
Drivrem Typ 50 - 21 avsedd för drivna
rullar i rullbana Typ ImPulz Typ IRVS 50
och rullbanekurva Typ IRKV 50.

 

Beskrivning
Drivrem Typ 50 – 21 i Poly V utförande
levereras i ändlös längd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ
Drivrem Typ 50 - 11 Poly V

 

 
Teknisk data

Art.nr. Rulldelning
T mm Typ Ingår i

429 205 100 PJ Rullbana driven IRVS 50
429 203 75 PJ Rullbana driven IRVS 50
429 202 67 PJ Rullbanekurva IRKV 50
429 210  PJ Drivenhet IRUV 50

 
Beställningsexempel
429 210
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50
 

Användning
Drivhjul avsedd för drivenheterr Typ
IRUF 50 och IRUF 51.

 

Beskrivning
Drivhjul Typ 50 inklusive låsskruv.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg

Drivhjul Typ 50 Aluminium Obehandlad

 

 
Teknisk data

Artikelnummer
Ytterdiameter
Ø
mm

Innerdiameter
Ø
mm

Bredd
B
mm

110 281 125 20 35
 
Beställningsexempel
110 281
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 40/50
 

Användning
Brythjul avsedd för driven rullbana Typ
IRFS 50.

 

Beskrivning
Brythjul Typ 40/50 inklusive fäste/skydd
och fästelement.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material Ytbehandling
/Färg

Brythjul Typ 40/50 Plast/Stål Obehandlad/Elfözinkad
Lagring Precisionskullager  
     

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer
Rulldiameter
Ø
mm

40/50 600 055 40/50
 
Beställningsexempel
600 055
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50-01
 

Användning
Tryckhjul avsedd för driven rullbana Typ
IRFS 50, används för justering av
framdragningskraften.

 

Beskrivning
Tryckhjul Typ 50-01 inklusive
fästelement.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material Ytbehandling
/Färg

Tryckhjul Typ 50 Plast/Stål Obehandlad/Elfözinkad
Lagring Precisionskullager  

 

 
Teknisk data

Artikelnummer Komplett hjul inklusive lager,
fästdetaljer

Komplett hjul
inkl.lager

Hjul  exklusive
lager 

Ytter
diameter
Ø mm

Bredd
B
mm

600 050 X   40 34
600 051  X  40 34

 
Beställningsexempel
600 050
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 30/50
 

Användning
Brythjul avsedd för driven rullbana Typ
IRFS 50.

 

Beskrivning
Brythjul Typ 30/50 inklusive fäste/skydd
och fästelement.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material Ytbehandling
/Färg

Brythjul Typ 30/50 Plast/Stål Obehandlad/Elfözinkad

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer
Rulldiameter
Ø
mm

30 130 938 30
50 110 100 50

 
Beställningsexempel
110 100
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50
 

Användning
Tryckhjul avsedd för driven rullbana Typ
IRFS 50, används för justering av
framdragningskraften.

 

Beskrivning
Tryckhjul Typ 50 inklusive fästelement.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material Ytbehandling
/Färg

Tryckhjull Typ 50 Plast/Stål Obehandlad/Elfözinkad
Lagring Precisionskullager  

 

 
Teknisk data

Artikelnummer Komplett hjul inklusive lager,
fästdetaljer

Komplett hjul
inkl.lager

Hjul  exklusive
lager 

Ytter
diameter
Ø mm

Bredd
B
mm

110 054 X   33 34
110 055  X  33 34
110 056   X 33 34

 
Beställningsexempel
110 054
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 50-01
 

Användning
Drivhjul avsedd för drivenheter Typ
IRUR 50.

 

Beskrivning
Drivhjul Typ 50-01 inklusive låsskruv.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg

Drivhjul Typ 50-01 Aluminium Obehandlad

 

 
Teknisk data

Artikelnummer
Ytterdiameter
Ø
mm

Innerdiameter
Ø
mm

Bredd
B
mm

611 714 110 20 48
 
Beställningsexempel
611 714
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Säkerhetsbrytare avsedd att appliceras
på transportörer. Manuell brytning av
kraftmatning till transportörer vid service
eller reparation.

 

Beskrivning
Komponenterna är av känd kvalité och
är godkända enligt lågspännings
direktivet. Försedd med 4st brytbara
(knock outs) för kabelgenomföring. 3-
pol. Max effekt 7,5 kW Levereras
exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Säkerhetsbrytare 01 Solar Vit  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Kapslingsklass
IP

Säkerhetsbrytare 01 952 011 54

 
Beställningsexempel
952 011
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Startapparat Start/Stopp Typ 01 avsedd
att appliceras på transportörer, för
manuellt starta /stoppa transportörer.
Nödstoppet är avsedd att enbart stoppa
den transportör apparaten betjänar.

 

Beskrivning
Apparaten är utrustad med nödstopp
och motorskydd . Komponenterna är av
känd kvalité och godkända enligt
lågspännings direktivet. Försedd med
8st brytbara (knock outs) för
kabelgenomföring. Manöverspänning
230 V AC, 3-pol. Max effekt 1,5kW
Levereras exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Start/Stopp PC/Telemecanique Grå/Svart  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Motoreffekt
kW

Motorström
A

Kapslings
klass IP

Start/Stopp 01 951 013 0,25 0,63 - 1 65
Start/Stopp  02 951 014 0,55 1 – 1,6 65
Start/Stopp  03 951 015 0,75 1,6 – 2,5 65
Start/Stopp  04 951 016 1,5 2,5 - 4 65

 
Beställningsexempel
951 013
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 11
 

Användning
Startapparat Fram/Back Typ 01 avsedd
att appliceras på transportörer, för
manuellt starta /stoppa eller köra
transportörer fram/back. Nödstoppet är
avsedd att enbart stoppa den transportör
apparaten betjänar.

 

Beskrivning
Apparaten är utrustad med nödstopp
och motorskydd. Komponenterna är av
känd kvalité och godkända enligt
lågspännings direktivet. Försedd med
8st brytbara (knock outs) för
kabelgenomföring. Manöverspänning
230 V AC, 3-pol. Max effekt 1,5kW
Levereras exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fram/Back PC/Telemecanique Grå/Svart  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Motoreffekt
kW

Motorström
A

Kapslings
klass IP

Fram/Back 11 951 017 0,25 0,63 - 1 65
Fram/Back 12 951 018 0,55 1 – 1,6 65
Fram/Back 13 951 019 0,75 1,6 – 2,5 65
Fram/Back 14 951 020 1,5 2,5 - 4 65

 
Beställningsexempel
951 017
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Nödstopp Typ 01 avsedd att appliceras
på eller i närheten av transportörer, för
direktstopp av utrustning vid
nödsituation.

 

Beskrivning
Komponenterna är av känd kvalité och
godkända enligt lågspännings direktivet.
Försedd med 2st brytbara (knock outs)
för kabelgenomföring och 2st brytande
kontakter. Levereras exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Nödstopp 01 PC / Telemecanique Grå/Gul  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Kapslingsklass
IP

Nödstopp 01 951 000 65

 
Beställningsexempel
951 000
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Frekvensomriktare avsedd att appliceras
på eller i närheten av transportören, för
hastighetsreglering.

 

Beskrivning
Komponenterna är av känd kvalité,
godkänd enligt lågspännings och EMC
direktivet. Enheten är utrustad med EMC
filter, huvudbrytare, fram/back vred samt
en display. I display finns möjlighet att
ändra parametar som t.ex. hastighet och
ramptider. Inspänning 1*230 V AC
Utspänning 3*230 V AC Utfrekvens 0,5-
500Hz. Max uteffekt 0,37kW Levereras
exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Frekvensomriktare 01 Plåt/ Telemecanique Lackerad/Grå  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Kapslingsklass
IP

Frekvensomriktare 01 932 450 55
Andra spännings och effektvarianter kontakta InterSystem 932 450 55

 
Beställningsexempel
932 450
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 11
 

Användning
Fotocell är avsedd att användas för
lägesindikering eller avkänning av
produkter på transportörer osv.

 

Beskrivning
Fotocell typ PNP med synlig infrarött
ljus. 10-30V DC IP 67 Inkl. 0,5m kabel
med M8 kontaktdon. Förlängningskabel
beställs separat. Levereras exklusive
reflektor.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Typ Material/Ytbehandling Beställs separat
Fotocell 11 Sick Plast  
Reflektor   Plast X
Kabel M8 5M     X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Räckvidd m Kontaktdon
mm

Rak
kontakt

1 940 150 6 8/ 3-polig  
Kabel 971 020  8/ 3-polig X
Reflektor 940 026 Yttermått: 40x60 mm          8/ 3-polig X

 
Beställningsexempel
940 150
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 12
 

Användning
Fotocell är avsedd att användas för
lägesindikering eller avkänning av
produkter på transportörer osv.

 

Beskrivning
Fotocell typ PNP med synlig infrarött
ljus, direktavkännande. 10-30V DC IP 67
Inkl. 0,3m kabel med M8 kontaktdon.
Förlängningskabel beställs separat.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Typ Material/Ytbehandling Beställs separat
Fotocell 12 Sick Plast  
Kabel M8 5m     X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Räckvidd mm Kontaktdon
mm Rak kontakt

12 940 151 5-750 8/ 4-polig  
Kabel 971 032  8/ 4-polig X

 
Beställningsexempel
940 151
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01/02
 

Användning
Fotocell är avsedd att användas för
lägesindikering eller avkänning av
produkter på transportörer osv.

 

Beskrivning
Fotocell typ PNP med synlig infrarött
ljus. 10 – 30V DC IP 67 Levereras
exklusive reflektor Kabel beställs
separat

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Typ Material/Ytbehandling Beställs separat
Fotocell 01/02 Sick/M18 Plast  
Reflektor   Plast X
Kabel M12 5M     X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Utf. Räckvidd
m

Kontaktdon
mm

Vinklad kontakt
90°

1 940 017 Rak 0,05-3,7 12  
2 940 019 90° 0,05-3,7 12  
Kabel 971 012    X

Reflektor 940 025 Yttermått: 30x82mm           Reflektoryta:
30x50mm   X

 
Beställningsexempel
940 017
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 03
 

Användning
Fotocell är avsedd att användas för
lägesindikering eller avkänning av
produkter på transportörer osv.

 

Beskrivning
Fotocell typ PNP med synlig infrarött
ljus, direktavkännande. 10 – 30V DC IP
67 Kabel beställs separat

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Typ Material/Ytbehandling Beställs separat
Fotocell 03 Sick/M18 Plast  
Kabel M12 5m     X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Utf. Räckvidd mm Kontaktdon
mm Vinklad kontakt 90°

3 940 018 Rak 5-400 12  
Kabel 971 012   12 X

 
Beställningsexempel
940 018
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01/02
 

Användning
Givare är avsedd att användas för
lägesindikering i exempelvis
indikeringsrulle Typ IRIR 80 osv.

 

Beskrivning
Induktiv givare typ PNP med skärmat
helgängat hus. 12-30V DC Kabel
beställs separat

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Typ Material/Ytbehandling Beställs separat
Induktiv givare 01/02 Sick/M18 Metall/Förnicklad  
Kabel M12/M8 5m     X

 

 
Teknisk data

 
Beställningsexempel



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01/03
 

Användning
Cylindergivare avsedd att appliceras i
cylinderns profilspår, för
lägesdetektering av cylinderns + eller –
läge.

 

Beskrivning
Cylindergivare typ PNP 10-30V DC eller
tungelementsgivare. Kabel beställs
separat

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat Beställs separat
Cylindergivare 01-03 Bosch Rexroth/Festo  
Kabel M8 5m   X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Fabrikat Givare Typ Kontaktdon
mm

1 802 696 Bosch PNP 10-30V DC 8
2 802 699 Bosch PNP 10-30V DC 8
3 802 796 Festo Tungelement 24V DC 8
Kabel 971 020   8

 
Beställningsexempel
802 696
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
FRL enhet avsedd att förse
ventiler/cylindrar med ren och
tryckreglerad luft.

 

Beskrivning
FRL enhet med filter, tryckregulator och
manometer. Mjukpåluftare elstyrd 24V
DC 1,2 W och tryckvakt. Qn=2700Nl/min
(6bar) 3/8” anslutning. Filter: 5
micrometer Levereras exklusive kabel.
Exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Fabrikat Material/Ytbehandling Beställs separat
FRL 01 Metal Work    
3/2 ventil Metal Work   X
Kabel M12 5m     X
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Elanslutning Kontaktdon
1 803 910 M12x1 5 pol  
Unistabil ventil 803 911 3 pol Kontaktdon ingår
Kabel 971 014  M12x1 5 pol

 
Beställningsexempel
803 910
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 11/12
 

Användning
Ventil avsedd för styrning av pusher,
stopp osv.

 

Beskrivning
Elstyrd ventil. Komplett ventil.
Skyddsklass IP 65. Drifspänning 24V
DC 5/2-ventil. Qn=800Nl/min (6bar)
Inklusive: Anslutningar 3st Ø8,
ljuddämpare och 5m kabel med kontakt

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Material Beställs separat
Ventil 11/12 Festo  
Fästplåt Stål/Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Unistabil ventil Bistabil ventil
Ventil 11 803 600 X  
Ventil 12 803 607  X

 
Beställningsexempel
803 600
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 13/16
 

Användning
Ventiler avsedda för styrning av pusher,
stopp osv.

 

Beskrivning
Elstyrda ventiler. Komplett ventilramp
Plug-in, multipol D-Sub. Skyddsklass IP
65 Driftspänning 24V DC Unistabila 5/2-
ventiler. Qn=360Nl/min (6bar) Levereras
exklusive kabel.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Material Beställs separat
Ventilramp13/16 Festo  
Separat ventil Festo X
Kabel Festo X
Fästplåt Stål/Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Antal ventiler Antal lediga platser Max antal ventilplatser
13 803 660 3 1 4
14 803 661 5 1 6
15 803 662 7 1 8
Unistabil ventil 803 664 5/2 – ventil Plugg-in 1 8
Bistabil ventil 803 665 5/2 – ventil Plugg-in 1 8
Stäng mittläge 803 666 5/3 - ventil Plugg-in 1 8
Påluftat mittläge 803 668 5/3 - ventil Plugg-in 1 8
Blindplatta 803 667  1 8
Kabel  Max 4 ventiler Max 12 ventiler 8
10m 803 670 X  8
15m 803 671 X  8
10m 803 672  X 8
15m 803 673  X 8



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

 
Beställningsexempel
803 660
Art.nr.

Tillbehör
Typ 01/02
 

Användning
Ventil avsedd för styrning av pusher,
stopp osv.

 

Beskrivning
Elstyrd ventil. Komplett ventil.
Skyddsklass IP 65. Drifspänning 24V
DC 5/2-ventil. Qn=750Nl/min (6bar)
Inklusive: Anslutningar 3st Ø8,
ljuddämpare och 5m kabel med kontakt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Material Beställs separat
Ventil 01/02 Bosch  
Fästplåt Stål/Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Unistabil ventil Bistabil ventil
Ventil 01 803 550 X  
Ventil 02 803 551  X

 
Beställningsexempel
803 550
Art.nr.





<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 03/06
 

Användning
Ventiler avsedda för styrning av pusher,
stopp osv.

 

Beskrivning
Elstyrda ventiler. Komplett ventilramp
Plug-in, multipol D-Sub. Skyddsklass IP
65 Driftspänning 24V DC Unistabila 5/2-
ventiler. Qn=400Nl/min (6bar) Levereras
exklusive kabel.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Material Beställs separat
06-mar Bosch  
Separat ventil Bosch X
Kabel D-Sub   X
Fästplåt Stål/Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Antal ventiler Antal lediga platser Max antal ventilplatser
3 803 553 3 1 4
4 803 554 5 1 6
5 803 555 7 1 8
6 803 556 9 1 10
Unistabil ventil 803 558 5/2 – ventil Plugg-in 1 10
Bistabil ventil 803 559 5/2 – ventil Plugg-in 1 10
Kabel  Max 8st ventiler Max 8st ventiler Max 16st ventiler
10m 803 562 X   
15m 803 563  X  
15m 803 564   X

 
Beställningsexempel
803 553



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 
Art.nr.

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Kabelstegsfäste avsedd för kabelstege
av trådmodell.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Kabelstegsfäste Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Kabelstegsfäste
Typ 01  

Artikelnummer 600 027

 
Beställningsexempel
600 027
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Kabelgenomföring avsedd för
transportör Typ 50.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Kabelgenomföring Stål Elförzinkad  

 

 
Teknisk data
Kabelgenomföring Typ 01  
Artikelnummer 600 046

 
Beställningsexempel
600 046
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Fästplåt avsedd för Säkerhetsbrytare
Typ 01.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Avsedd för
Säkerhetsbrytare Typ Artikelnummer A

mm
B
mm

C
mm

1 130 083 140 63 80
1 130 081 115 60 140

 
Beställningsexempel
130 083
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Fästplåt avsedd för Startapparat Typ 01.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Avsedd för
StartapparatTyp Artikelnummer A

mm
B
mm

t
mm

1 130 308 200 63 3

 
Beställningsexempel
130 308
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Fästplåt avsedd för Nödstopp Typ 01.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Avsedd för
Nödstopp Typ Artikelnummer A

mm
B
mm

t
mm

1 130 073 90 90 3

 
Beställningsexempel
130 073
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Fästplåt avsedd för
FrekvensomriktareTyp 01.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Avsedd för
Frekvensomriktare Typ Artikelnummer A

mm
B
mm

t
mm

1 130 082 263 163 3

 
Beställningsexempel
130 082
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ 01/02, 11/12
 

Användning
Fästplåt avsedd för Ventil Typ 01/02,
11/12.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Avsedd för
Ventil Typ Artikelnummer A

mm
B
mm

t
mm

01/02, 11/12 130 307 170 50 3

 
Beställningsexempel
130 307
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ Combi
 

Användning
Fästplåt avsedd för Ventilramp Typ
03/06, 13/16 och FRL enhet.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Avsedd för Ventilramp Typ Artikelnummer A
mm

B
mm

C
mm

t
mm

03/06, 13/16 och FRL enhet 130 305 340 115 157 3

 
Beställningsexempel
130 305
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ Combi
 

Användning
Manöverstolpe avsedd för fästplåtar Typ
knapplåda.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Manöverstolpe Stål/Aluminium Elförzinkad/Naturanodiserad  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer
Combi 130 011

 
Beställningsexempel
130 011
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 50 

Tillbehör
Typ Knapplåda
 

Användning
Fästplåt avsedd för Knapplåda med 2 till
5 tryckknappar .

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Manöverstolpe Stål/Aluminium Elförzinkad/Naturanodiserad X
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Avsedd för Knapplåda Typ Artikelnummer A
mm

B
mm

C
mm

t
mm

2-3 tryckknappar 130 329 140 98 68 3
4-5 tryckknappar 130 330 200 158 128 3

 
Beställningsexempel
130 329
Art.nr.



ImPulz 80 

Produkter

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

Stag
Typ ITBS 80

Stopp
Typ IRSF 80

Stopp
Typ IRSP 80 - 11

Stopp
Typ IRSP 80 - 12

Stopp/Separering
Typ IRSS 80 - 11

Pallindikering
Typ IRIR 80

Pallinstyrning
Typ IRPI 80

Pallstyrning
Typ IRPH 80

Styrring
Typ IRPS 80

Gångsteg
Typ IRPG 80

Trappsteg
Typ IRPT 80

Stödrulle
Typ IRSO 80

Kedjearm
Typ IKTA 80

Pallindikering
Typ IKIA 80

Stopp
Typ IKSP 80 - 12

Stopp
Typ IKSF 80

Pallfixering
Typ IRPF 80-11

Benstödsplacering



ImPulz 80

Produkter

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

Transportrulle odriven
Typ SRO 63/80

Transportrulle driven
Typ SKE/SAE 80

Transportrulle driven
Typ SJE 80

Bromsrulle
Typ IRBO 80

Fästelement Fotocellhållare
Typ ITIF 80

Fästelement
Typ Låsjärn

Säkerhetsbrytare
Typ 01

Startapparat kapslad Start/Stopp
Typ 01

Startapparat kapslad Fram/back
Typ 11

Nödstopp
Typ 01

Frekvensomriktare
Typ 01

Fotocell
Typ 01/02

Fotocell
Typ 03

Induktivgivare
Typ 01/02

Cylindergivare
Typ 01/04

FRL Luftberedningsenhet
Typ 01

Ventil
Typ 11/12



ImPulz 80

Produkter

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

Ventilramp
Typ 13/16

Ventil
Typ 01/02

Ventilramp
Typ 03/06

Fästplåt Säkerhetsbrytare
Typ 01

Fästplåt Startapparat
Typ 01

Fästplåt Nödstopp
Typ 01

Fästplåt Frekvensomriktare
Typ 01

Fästplåt Ventil
Typ 01/02, 11/12

Fästplåt
Typ Combi

Rullbana Odriven
Typ IROS 80

Rullbana Odriven
Typ IRKS 80

Rullbana Driven Ackumulerande
Typ IRAS 80

Drivenhet
Typ IRUK 80

Drivenhet
Typ IRDS 80

Kedjetransportör
Typ IKDS 80

Drivenhet
Typ IKDM 80

Drivenhet
Typ IKDU 80

Växelsektion
Typ IXVR 80



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ ITBG 80
 

Användning
Benstöd Typ ITGB 80 avsedd för
transportörer i ImPulz 80 sortimentet.

 

Beskrivning
Benstöd Typ ITBG 80 är ställbara i
höjdled .

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Benstativ Stål/Aluminium Elförzinkad/Naturanodiserad  
Stag Stål Elförzinkad X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ
Höjd
H
mm

Rullängd
EL
mm

Transport höjd
Rullbana
TH 1
mm

Kedjetrsp.
C/C
mm

Transport höjd
Kedjetrsp
TH 2
mm

ITGB 80 - 02 60 - 100 950,115 190 - 230   
ITBG 80 – 03 140 - 225 950,115 270 - 355 1050 310 - 395
ITBG 80 – 04 200 - 285 950,115 330 - 415 1050 370 - 455
ITBG 80 – 05 300 - 385 950,115 430 - 515 1050 470 - 565
ITBG 80 – 06 400 - 485 950,115 530 - 615 1050 570 - 655
ITBG 80 – 11 440 - 540 950,115 570 - 670 1050 610 - 710
ITBG 80 – 12 540 - 640 950,115 670 - 770 1050 710 - 810
ITBG 80 – 13 640 - 740 950,115 770 - 870 1050 810 - 910
ITBG 80 – 14 740 - 840 950,115 870 - 970 1050 910 - 1010
ITBG 80 – 15 840 - 940 950,115 970 - 1070 1050 1010 - 1110

 
Beställningsexempel



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

ITBG 80 - 11 - 950
Typ – EL / C/C

Tillbehör
Typ ITBS 80
 

Användning
Stag Typ ITBS 80 avsedd för benstöd
Typ ITGB 80.

 

Beskrivning
Snedstag för stabilisering där så
erfodras, monteras i benstöd Typ ITBG
80. Observera att produkten ej passar till
benstöd lägre än Typ ITBG 80 - 11.
Leveransinnehåll: 2 st

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fästdetaljer Stål Elförzinkad  
Stag Stål Elförzinkad  
Benstöd Typ ITBG 80 Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ
Byggmått
BxH
mm

Vinkel
V
°

ITBS 80  296x296 45
 
Beställningsexempel
ITBS 80
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRSF 80
 

Användning
Stopp Typ IRSF 80, avsedd för rullbana
Typ IROS/IRKS/IRAS 80. Exempel:
Avlastningsläge, hämtaläge,
vinkelöverföring osv.

 

Beskrivning
Stopp Typ IRSF 80 för fast läges
positionering

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Höjd
H
mm

IRSF 80 - 950 20
IRSF 80 - 1150 20

 
Beställningsexempel
IRSF 80 - 950
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRSP 80 - 11
 

Användning
Stopp Typ IRSP 80 - 11 avsedd för
rullbana Typ IROS/IRKS/IRAS 80.
Exempel: Avlastningsläge, hämtaläge
osv.

 

Beskrivning
Stopp Typ IRSP 80-11 pneumatiskt
fällbart stopp. Levereras utan cylinder
givare och ventil.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Pneumatik cyl Festo   
Pneumatisk ventil Festo  X
Cylinder givare Festo X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Max statisk last
F
N

IRSP 80 – 11 950 1000
IRSP 80 – 11 1150 1000

 
Beställningsexempel
IRSP 80 - 11 - 950
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRSP 80 - 12
 

Användning
Stopp Typ IRSP 80 - 12 avsedd för
rullbana Typ IROS/IRKS/IRAS 80.
Exempel: Avlastningsläge, hämtaläge,
vinkelöverföring osv.

 

Beskrivning
Stopp Typ IRSP 80-12 pneumatiskt
fällbart stopp. Levereras utan cylinder
givare och ventil.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Pneumatik cyl Festo   
Pneumatisk ventil Festo  X
Cylinder givare Festo X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Max statisk last
F
N

IRSP 80 – 12 950 800
IRSP 80 – 12 1150 800

 
Beställningsexempel
IRSP 80 - 12 - 950
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRSS 80 - 11
 

Användning
Stopp Typ IRSS 80 - 11 avsedd för
rullbana Typ IROS/IRAS 80. Exempel:
Stoppa och separera produktflöde.

 

Beskrivning
Stopp Typ IRSS 80-11 pneumatiskt
fällbart stopp/separering. Levereras utan
cylinder givare och ventil.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Pneumatik cyl Festo   
Pneumatisk ventil Festo  X
Cylinder givare Festo X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Max statisk last
F
N

IRSS 80 – 01 950 2000
IRSS 80 – 01 1150 2000

 
Beställningsexempel
IRSS 80 - 11 - 950
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRIR 80
 

Användning
Pallindikering Typ IRIR 80, avsedd för
rullbana Typ IROS/IRKS/IRAS 80.
Exempel: Pall i hämta/lämna läge.

 

Beskrivning
Pallindikering Typ IRIR 80,
indikeringsrulle fjäderupphängd inkl.
fästdetaljer och givarfäste exklusive
givare.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Induktiv givare Sick / M18 X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

IRIR 80 – 950
IRIR 80 – 1150

 
Beställningsexempel
IRIR 80 - 950
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRPI 80
 

Användning
Pallinstyrning Typ IRPI 80, avsedd för
rullbana Typ IROS/IRKS/IRAS 80.
Exempel: Pålastning av pall.

 

Beskrivning
Pallinstyrning Typ IRPI 80, Styrplåtar för
centrering av pall, inkl. fästdetaljer.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

IRPI 80 – 950
IRPI 80 – 1150

 
Beställningsexempel
IRPI 80 - 950
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRPH 80
 

Användning
Pallstyrning Typ IRPH 80, avsedd för
rullbana Typ IROS/IRKS/IRAS 80.
Exempel: Centrering av pall.

 

Beskrivning
Pallinstyrning Typ IRPH 80, Styrhjul för
centrering av pall, inkl. fästdetaljer.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Hjul PA Vit  

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

IRPH 80 – 950
IRPH 80 – 1150

 
Beställningsexempel
IRPH 80 - 950
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRPS 80
 

Användning
Styrring Typ IRPS 80, avsedd för
rullbana driven Typ IRKS 80. Exempel:
Centrering av pall.

 

Beskrivning
Styrring Typ IRPS 80 ställbar, levereras
komplett 1st. inkl. fästdetaljer.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/detaljer Stål Elförzinkad  

 

 
Teknisk data

Typ
Innerdiameter
d
mm

Ytterdiameter
D
mm

Bredd
B
mm

IRPS 80 80 150 28
 
Beställningsexempel
IRPS 80
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRPG 80
 

Användning
Gångsteg Typ IRPG 80, avsedd för
rullbana Typ IROS/ IRKS/ IRAS 80.

 

Beskrivning
Gångsteg Typ IRPG 80 monteras mellan
rullar där övergång önskas. Levereras
styckvis inkl. fästdetaljer.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Trappsteg Typ IRPT 80 Stål/Aluminium Elförzinkad/Obehandl. X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Rulldelning
T
mm

IRPG 80 – 950 150/200
IRPG 80 - 1150 150/200

 
Beställningsexempel
IRPG 80 – 200 - 950
Typ – T - EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRPT 80
 

Användning
Gångsteg Typ IRPT 80, avsedd för
rullbana Typ IROS/ IRKS/ IRAS 80.

 

Beskrivning
Trappsteg Typ IRPT 80 monteras i
transportörbalk där övergång önskas.
Levereras inkl. fästdetaljer.
Kompletteras med gångsteg Typ IRPG
80.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål/Aluminium Elförzinkad/Obehandl.  
Gångsteg Typ IRPG 80 Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Bredd
B
mm

IRPT 80 - 950 1580
IRPT 80 - 1150 1780

 
Beställningsexempel
IRPT 80 - 950
Typ - EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRSO 80
 

Användning
Stödrulle Typ IRSO 80 är avsedd att
användas i rullbana drivenTyp IRKS 80
då rullbana monteras på vridbord Typ
IRVD 80.

 

Beskrivning
Levereras komplett med fästdetaljer.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Rulle Stål Eförzinkad
Fästdetaljer Stål Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Rulldiameter
Ø
mm

IRSO 80 – 950/1150 60
 
Beställningsexempel
IRSO 80 – 950
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IKTA 80
 

Användning
Kedjearm Typ IKTA 80 avsedd för
kedjetransportör Typ IKDS 80 med
drivenhet Typ IKDU 80 Exempel: Stöd
mellan 2st. kedjetransportörer vid
transport av instabil produkt.

 

Beskrivning
Kedjearm Typ IKTA 80 arm i stålplåt
applicerad med simplexkedja, odriven.
Leveransinnehåll: 2 st.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Kedja Simplex 5/8”   

 

 
Teknisk data

Typ
Längd
L
mm

Max
Last
kg

IKTA 80  435 500
 
Beställningsexempel
IKTA 80
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IKIA 80
 

Användning
Pallindikering Typ IKIA 80, avsedd för
kedjetransportör Typ IKDS 80. Exempel:
Pall i hämta/lämna läge.

 

Beskrivning
Pallindikering Typ IKIA 80,
Indikeringsarm fjäderupphängd inkl.
fästdetaljer och givarfäste exklusive
givare.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Induktiv givare Sick/M18 X

 

 
Teknisk data

Typ L
mm

H
mm

IKIA 80 - 03 380 20

 
Beställningsexempel
IKIA 80 - 03
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IKSP 80 - 12
 

Användning
Stopp Typ IKSP 80 - 12 avsedd för
kedjetransportör Typ IKDS 80. Exempel:
Lastningsläge, tompallshantering osv.

 

Beskrivning
Stopp Typ IKSP 80 -12 pneumatiskt
fällbart stopp. Levereras utan cylinder
givare och ventil.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Pneumatik cyl Festo   
Pneumatisk ventil Festo  X
Cylinder givare Festo X

 

 
Teknisk data

Typ
Max statisk last
F
N

IKSP 80 - 12 500
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. 500

 
Beställningsexempel
IKSP 80 - 12
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IKSF 80
 

Användning
Stopp Typ IKSF 80, avsedd för
kedjetransportör Typ IKDS 80. Exempel:
Hämtaläge, osv.

 

Beskrivning
Stopp Typ IKSF 80 för fast läges
positionering.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  

 

 
Teknisk data

Typ
Höjd
H
mm

IKSF 80 - 30
 
Beställningsexempel
IKSF 80
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRPF 80-11
 

Användning
Pallfixering Typ IRPF 80.-11 avsedd för
rullbana Typ IRKS 80. Exempel: Fixera
pall vid produktlastning med robot.

 

Beskrivning
Pallfixering Typ IRPF 80 -11
pneumatiskt fixering. Levereras utan
cylinder givare och ventil.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Pneumatik cyl Festo   
Pneumatisk ventil Festo  X
Cylinder givare Festo X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Max last
F
N

IRPF 80 -11 950 500
IRPF 80 -11 1150 500

 
Beställningsexempel
IRPF 80 -11- 950
Typ – EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör

 

Om benstöd ITBG 80- ej är monterade i
transportör vid levereras: Se diagram för
benstödsplacering. Vid inställning av
ITBG 80- benstöd skall transportören
vara obelastad och säkrad i höjdled.
Kontrollera att banans ramverk inte
skevar.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 

 
Teknisk data

 
Beställningsexempel



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ SRO 63/80
 

Användning
Transportrulle Typ SRO avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods. Exempel: Låda, back och
pall osv.

 

Beskrivning
Transportrulle med lågfriktionslager för
lågt rullmotstånd.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L1 Lagring L2 Axelutf. A2
SRO Elförz. /Stål Lagerhus med kulor i stål Precisionskullager Stålaxel inv.gänga

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.

d
mm M mm Lagring

 
t
mm

Max last
Kg*

SRO 63 63 A2 20 M10 L2 2,9 360 0
SRO 80 80 A2 14 M10 L1 2 240 0
*Utbredd last 80 A2 14 M10 L1 2 240 0
 Artikelnummer
EL mm 320
SRO 63 420 551
SRO 80  

 
Beställningsexempel
420 015
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ SKE/SAE 80
 

Användning
Transportrulle Typ SKE 80 Avsedda för
montering i rullbanor för transport av
styckegods. Ackumulerande utförande,
Typ SAE 80, används huvudsakli- gen
för buffertering. Exempel: Pall, osv.

 

Beskrivning
Tangentiellt kedjedriven transportrulle
med fast drift typ SKE eller
ackumulerande drift typ SAE
(friktionsnav).

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A2 Kedjehjul
SKE 80 Elförz. /Stål Precisionskullager Stålaxel inv.gänga 5/8”x3/8”  Z=15
SAE 80 Elförz. /Stål Precisionskullager Stålaxel inv.gänga 5/8”x3/8”  Z=15

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.

d
mm M mm Lagring

 
t
mm

Max last
Kg*

SKE 80 80 A2 20 M10 L2 2 360 0
SAE 80 80 A2 20 M10 L2 2 200 0
*Utbredd last 80 A2 20 M10 L2 2 200 0
 Artikelnummer
EL mm 950
SKE 80 420 065
SAE 80 420 115

 
Beställningsexempel
420 065
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ SJE 80
 

Användning
Transportrulle Typ SJE 80 Avsedda för
montering i rullbanor för
transport/buffertering av styckegods.
Exempel: Pall, osv.

 

Beskrivning
Tangentiellt kedjedriven transportrulle
med ställbar ackumulerande drift, typ
(friktionsnav).

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Typ Mantelrör Lagring L2 Axelutf. A2 Kedjehjul
SJE 80 Elförz. /Stål Precisionskullager Stålaxel inv.gänga 5/8”x3/8”  Z=15

 

 
Teknisk data

Typ D
mm

Axel
Utf.

d
mm

M
mm

Lagring
 

t
mm

Max
last
Kg*

SJE 80 80 A2 20 M10 L2 2 200 0
*Utbredd last. Ackumuleringstryck/framdragningkraften är 5-7% av lasten
som transporteras 80 A2 20 M10 L2 2 200 0

 Artikelnummer
EL mm 950
SJE 80 420 315

 
Beställningsexempel
420 315
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ IRBO 80
 

Användning
Bromsrulle Typ IRBO 80 är avsedd att
användas i rullbana odriven Typ IROS
80 när hastighets kontroll krävs.

 

Beskrivning
Levereras komplett med fästdetaljer.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Rulle Stål Eförzinkad
Fästdetaljer Stål Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Typ Art.nr. Rullängd
EL mm

Rulldiia.
Ø
mm

Lutning
 
%

Max
last
kg

Max
ingångs hastighet
v
m/min

Delning
st/gods

IRBO 80 – 120 035 950 80 3,5 1000 0,3 1-1,5
IRBO 80 – 120 036 1150 80 3,5 1000 0,3 1-1,5

 
Beställningsexempel
120 035
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör

 

Användning
Fästelement avsedd för byggprofiler typ
40x30, 40x40, 80x40 och Impulz 50,80
produktfamiljer.

 

Beskrivning
Fästelement i stål som är anpassad för
t-spår i aluminiumprofiler. Muttern måste
monteras från ände, t-skruv vrids in i
spåret.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg

Fästelement Stål/Mutter/t-skruv Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Artikelnummer Spårmutter
AxBx5 T-Bult Avsedd för byggprofil/ramprofil

110 007 M8 (20x20x5)  X
110 086 M6 (20x16x5)  X
110 141  M8x17 X
110 145  M8x24 X
110 142  M8x35 X
110 146  M8x53 X

 
Beställningsexempel
110 007
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ ITIF 80
 

Användning
Fotocellhållare Typ ITIF 80, avsedd för
transportörer i ImPulz 80 sortimentet.

 

Beskrivning
Fotocellhållare Typ ITIF 80 ställbar
bredd/vinkel, levereras antingen
komplett pos1+2 inkl. fästdetaljer och
spegel eller pos1 eller pos2 för sig
exklusive fotocell.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Fästdetaljer StålAluminium Elförzinkad/Obehand.  
Fotocell Sick/M18 X

 

 
Teknisk data

Typ
Vertikal ställbar
H
mm

Horisontell ställbar
L
mm

Horisontell ställbar
V
°

ITIF 80 70-110 TL transportör - 45°
Pos 1 2 1 2
Artikelnummer 120 048 120 049 120 050

 
Beställningsexempel
120 050
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ Låsjärn
 

Användning
Fästelement avsedd för byggprofiler typ
40x30, 40x40, 80x40 och Impulz 50,80
produktfamiljer.

 

Beskrivning
Fästelement i stål som är anpassad för
t-spår i aluminiumprofiler. Låsjärn har
2st gängade hål, anpassad delning för
resp. anslutningsplatta. Låsjärn måste
monteras från ände.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg

Fästelement Stål/Låsjärn Elförzinkad

 

 
Teknisk data

Artikelnummer c/c
mm Avsedd för Anslutningsplatta Typ Avsedd för

byggprofil/ramprofil
110 150 25 jan-50 X
110 151 40 feb-50 X
110 152 50 1980-01-02 X
110 153 60 feb-50 X

 
Beställningsexempel
110 150
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Säkerhetsbrytare avsedd att appliceras
på transportörer. Manuell brytning av
kraftmatning till transportörer vid service
eller reparation.

 

Beskrivning
Komponenterna är av känd kvalité och
är godkända enligt lågspännings
direktivet. Försedd med 4st brytbara
(knock outs) för kabelgenomföring. 3-
pol. Max effekt 7,5 kW Levereras
exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Säkerhetsbrytare 01 Solar Vit  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Kapslingsklass
IP

Säkerhetsbrytare 01 952 011 54

 
Beställningsexempel
952 011
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Startapparat Start/Stopp Typ 01 avsedd
att appliceras på transportörer, för
manuellt starta /stoppa transportörer.
Nödstoppet är avsedd att enbart stoppa
den transportör apparaten betjänar.

 

Beskrivning
Apparaten är utrustad med nödstopp
och motorskydd . Komponenterna är av
känd kvalité och godkända enligt
lågspännings direktivet. Försedd med
8st brytbara (knock outs) för
kabelgenomföring. Manöverspänning
230 V AC, 3-pol. Max effekt 1,5kW
Levereras exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Start/Stopp PC/Telemecanique Grå/Svart  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Motoreffekt
kW

Motorström
A

Kapslings
klass IP

Start/Stopp 01 951 013 0,25 0,63 - 1 65
Start/Stopp  02 951 014 0,55 1 – 1,6 65
Start/Stopp  03 951 015 0,75 1,6 – 2,5 65
Start/Stopp  04 951 016 1,5 2,5 - 4 65

 
Beställningsexempel
951 013
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 11
 

Användning
Startapparat Fram/Back Typ 01 avsedd
att appliceras på transportörer, för
manuellt starta /stoppa eller köra
transportörer fram/back. Nödstoppet är
avsedd att enbart stoppa den transportör
apparaten betjänar.

 

Beskrivning
Apparaten är utrustad med nödstopp
och motorskydd. Komponenterna är av
känd kvalité och godkända enligt
lågspännings direktivet. Försedd med
8st brytbara (knock outs) för
kabelgenomföring. Manöverspänning
230 V AC, 3-pol. Max effekt 1,5kW
Levereras exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fram/Back PC/Telemecanique Grå/Svart  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Motoreffekt
kW

Motorström
A

Kapslings
klass IP

Fram/Back 11 951 017 0,25 0,63 - 1 65
Fram/Back 12 951 018 0,55 1 – 1,6 65
Fram/Back 13 951 019 0,75 1,6 – 2,5 65
Fram/Back 14 951 020 1,5 2,5 - 4 65

 
Beställningsexempel
951 017
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Nödstopp Typ 01 avsedd att appliceras
på eller i närheten av transportörer, för
direktstopp av utrustning vid
nödsituation.

 

Beskrivning
Komponenterna är av känd kvalité och
godkända enligt lågspännings direktivet.
Försedd med 2st brytbara (knock outs)
för kabelgenomföring och 2st brytande
kontakter. Levereras exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Nödstopp 01 PC / Telemecanique Grå/Gul  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Kapslingsklass
IP

Nödstopp 01 951 000 65

 
Beställningsexempel
951 000
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Frekvensomriktare avsedd att appliceras
på eller i närheten av transportören, för
hastighetsreglering.

 

Beskrivning
Komponenterna är av känd kvalité,
godkänd enligt lågspännings och EMC
direktivet. Enheten är utrustad med EMC
filter, huvudbrytare, fram/back vred samt
en display. I display finns möjlighet att
ändra parametar som t.ex. hastighet och
ramptider. Inspänning 1*230 V AC
Utspänning 3*230 V AC Utfrekvens 0,5-
500Hz. Max uteffekt 0,37kW Levereras
exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Fabrikat Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Frekvensomriktare 01 Plåt/ Telemecanique Lackerad/Grå  
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Kapslingsklass
IP

Frekvensomriktare 01 932 450 55
Andra spännings och effektvarianter kontakta InterSystem 932 450 55

 
Beställningsexempel
932 450
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01/02
 

Användning
Fotocell är avsedd att användas för
lägesindikering eller avkänning av
produkter på transportörer osv.

 

Beskrivning
Fotocell typ PNP med synlig infrarött
ljus. 10 – 30V DC IP 67 Levereras
exklusive reflektor Kabel beställs
separat

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Typ Material/Ytbehandling Beställs separat
Fotocell 01/02 Sick/M18 Plast  
Reflektor  Plast X
Kabel M12 5M   X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Utf. Räckvidd
m

Kontaktdon
mm

Vinklad kontakt
90°

1 940 017 Rak 0,05-3,7 12  
2 940 019 90° 0,05-3,7 12  
Kabel 971 012    X

Reflektor 940 025 Yttermått: 30x82mm           Reflektoryta:
30x50mm   X

 
Beställningsexempel
940 017
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 03
 

Användning
Fotocell är avsedd att användas för
lägesindikering eller avkänning av
produkter på transportörer osv.

 

Beskrivning
Fotocell typ PNP med synlig infrarött
ljus, direktavkännande. 10 – 30V DC IP
67 Kabel beställs separat

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Typ Material/Ytbehandling Beställs separat
Fotocell 05/06 Sick/M18 Plast  
Kabel M12 5m   X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Utf. Räckvidd mm Kontaktdon
mm Vinklad kontakt 90°

3 940 018 Rak 5-400 12  
Kabel 971 012   12 X

 
Beställningsexempel
940 018
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01/02
 

Användning
Givare är avsedd att användas för
lägesindikering i exempelvis
indikeringsrulle Typ IRIR 80 osv.

 

Beskrivning
Induktiv givare typ PNP med skärmat
helgängat hus. 12-30V DC Kabel
beställs separat

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Typ Material/Ytbehandling Beställs separat
Induktiv givare 01/02 Sick/M18 Metall/Förnicklad  
Kabel M12/M8 5m   X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Räckvidd
mm

Givare
Ø

Kontaktdon
mm Vinklad kontakt 90°

1 941 030 5 18 12  
2 941 031 5 8 8  
Kabel 971 012   12 X
Kabel 971 020   8  

 
Beställningsexempel
941 030
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01/04
 

Användning
Cylindergivare avsedd att appliceras i
cylinderns profilspår, för
lägesdetektering av cylinderns + eller –
läge.

 

Beskrivning
Cylindergivare typ PNP 10-30V DC eller
tungelementsgivare. Kabel beställs
separat

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat Beställs separat
Cylindergivare 01-04 Bosch Rexroth/Festo/SMC  
Kabel M8 5m  X

 

 
Teknisk data

Typ Artikelnummer Fabrikat Givare Typ Kontaktdon
mm

1 802 696 Bosch PNP 10-30V DC 8
2 802 699 Bosch PNP 10-30V DC 8
3 802 796 Festo Tungelement 24V DC 8
Kabel 971 020   8

 
Beställningsexempel
802 696
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
FRL enhet avsedd att förse
ventiler/cylindrar med ren och
tryckreglerad luft.

 

Beskrivning
FRL enhet med filter, tryckregulator och
manometer. Mjukpåluftare elstyrd 24V
DC 1,2 W och tryckvakt. Qn=2700Nl/min
(6bar) 3/8” anslutning. Filter: 5
micrometer Levereras exklusive kabel.
Exklusive fästplåt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Fabrikat Material/Ytbehandling Beställs separat
FRL 01 Metal Work   
3/2 ventil Metal Work  X
Kabel M12 5m   X
Fästplåt Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Elanslutning Kontaktdon
1 803 910 M12x1 5 pol  
Unistabil ventil 803 911 3 pol Kontaktdon ingår
Kabel 971 014  M12x1 5 pol

 
Beställningsexempel
803 910
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 11/12
 

Användning
Ventil avsedd för styrning av pusher,
stopp osv.

 

Beskrivning
Elstyrd ventil. Komplett ventil.
Skyddsklass IP 65. Drifspänning 24V
DC 5/2-ventil. Qn=800Nl/min (6bar)
Inklusive: Anslutningar 3st Ø8,
ljuddämpare och 5m kabel med kontakt

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Material Beställs separat
Ventil 11/12 Festo  
Fästplåt Stål/Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Unistabil ventil Bistabil ventil
Ventil 11 803 600 X  
Ventil 12 803 607  X

 
Beställningsexempel
803 600
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 13/16
 

Användning
Ventiler avsedda för styrning av pusher,
stopp osv.

 

Beskrivning
Elstyrda ventiler. Komplett ventilramp
Plug-in, multipol D-Sub. Skyddsklass IP
65 Driftspänning 24V DC Unistabila 5/2-
ventiler. Qn=360Nl/min (6bar) Levereras
exklusive kabel.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Material Beställs separat
Ventilramp13/16 Festo  
Separat ventil Festo X
Kabel Festo X
Fästplåt Stål/Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Antal ventiler Antal lediga platser Max antal ventilplatser
13 803 660 3 1 4
14 803 661 5 1 6
15 803 662 7 1 8
Unistabil ventil 803 664 5/2 – ventil Plugg-in 1 8
Bistabil ventil 803 665 5/2 – ventil Plugg-in 1 8
Stäng mittläge 803 666 5/3 - ventil Plugg-in 1 8
Blindplatta 803 667  1 8
Kabel  Max 4 ventiler Max 12 ventiler 8
10m 803 670 X  8
15m 803 671 X  8
10m 803 672  X 8
15m 803 673  X 8

 



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Beställningsexempel
803 660
Art.nr.

Tillbehör
Typ 01/02
 

Användning
Ventil avsedd för styrning av pusher,
stopp osv.

 

Beskrivning
Elstyrd ventil. Komplett ventil.
Skyddsklass IP 65. Drifspänning 24V
DC 5/2-ventil. Qn=750Nl/min (6bar)
Inklusive: Anslutningar 3st Ø8,
ljuddämpare och 5m kabel med kontakt.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Material Beställs separat
Ventil 01/02 Bosch  
Fästplåt Stål/Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Unistabil ventil Bistabil ventil
Ventil 01 803 550 X  
Ventil 02 803 551  X

 
Beställningsexempel
803 550
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 03/06
 

Användning
Ventiler avsedda för styrning av pusher,
stopp osv.

 

Beskrivning
Elstyrda ventiler. Komplett ventilramp
Plug-in, multipol D-Sub. Skyddsklass IP
65 Driftspänning 24V DC Unistabila 5/2-
ventiler. Qn=400Nl/min (6bar) Levereras
exklusive kabel.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Fabrikat/Material Beställs separat
06-mar Bosch  
Separat ventil Bosch X
Kabel D-Sub  X
Fästplåt Stål/Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ Artikelnummer Antal ventiler Antal lediga platser Max antal ventilplatser
3 803 553 3 1 4
4 803 554 5 1 6
5 803 555 7 1 8
6 803 556 9 1 10
Unistabil ventil 803 558 5/2 – ventil Plugg-in 1 10
Bistabil ventil 803 559 5/2 – ventil Plugg-in 1 10
Kabel  Max 8st ventiler Max 8st ventiler Max 16st ventiler
10m 803 562 X   
15m 803 563  X  
15m 803 564   X

 
Beställningsexempel
803 553



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 
Art.nr.

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Fästplåt avsedd för Säkerhetsbrytare
Typ 01.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Avsedd för
Säkerhetsbrytare Typ Artikelnummer A

mm
B
mm

C
mm

1 130 083 140 63 80
1 130 081 115 60 140

 
Beställningsexempel
130 083
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Fästplåt avsedd för Startapparat Typ 01.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Avsedd för
StartapparatTyp Artikelnummer A

mm
B
mm

t
mm

1 130 308 200 63 3

 
Beställningsexempel
130 308
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Fästplåt avsedd för Nödstopp Typ 01.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Avsedd för
Nödstopp Typ Artikelnummer A

mm
B
mm

t
mm

1 130 073 90 90 3

 
Beställningsexempel
130 073
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01
 

Användning
Fästplåt avsedd för
FrekvensomriktareTyp 01.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Avsedd för
Frekvensomriktare Typ Artikelnummer A

mm
B
mm

t
mm

1 130 082 263 163 3

 
Beställningsexempel
130 082
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ 01/02, 11/12
 

Användning
Fästplåt avsedd för Ventil Typ 01/02,
11/12.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
Avsedd för
Ventil Typ Artikelnummer A

mm
B
mm

t
mm

01/02, 11/12 130 307 170 50 3

 

 
Teknisk data
Avsedd för
Ventil Typ Artikelnummer A

mm
B
mm

t
mm

01/02, 11/12 130 307 170 50 3

 
Beställningsexempel
130 307
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Tillbehör
Typ Combi
 

Användning
Fästplåt avsedd för Ventilramp Typ
03/06, 13/16 och FRL enhet.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation

 Material/Typ Ytbehandling
/Färg Beställs separat

Fästplåt Stål Elförzinkad  
Fästelement Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Avsedd för Ventilramp Typ Artikelnummer A
mm

B
mm

C
mm

t
mm

03/06, 13/16 och FRL enhet 130 305 340 115 157 3

 
Beställningsexempel
130 305
Art.nr.



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IROS 80
 

Användning
Rullbana odriven Typ IROS 80 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Pall, pallett osv.

 

Beskrivning
Rullbana odriven

 

Max Last
1800 kg/m Rull/benstödsdelning avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Stål Galvaniserad  
Täcklock Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SRO 80 Stål Elförzinkad
Benstöd Typ ITBG 80 Stål Elförzinkad X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 950 och 1150 mm
Rulldiam. D 80 mm
Rulldelning T 150 och 200 mm
Totallängd TL 600 - 12000 intervall 200mm

 
Beställningsexempel
IROS 80 - 200 – 950 - 1000
Typ - T – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IRKS 80
 

Användning
Rullbana driven Typ IRKS 80 är avsedd
för transport av styckegods. Exempel på
gods: Pall, pallett osv.

 

Beskrivning
Rullbana kedjedriven

 

Max Last
1800 kg/m Rull/benstödsdelning avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Stål Galvaniserad  
Täcklock Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SKE 80 Stål Elförzinkad
Drivenhet Typ IRUK/IRDK 80 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 80 Stål Elförzinkad X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 950 och 1150 mm
Rulldiam. D 80 mm
Rulldelning T 150 och 200 mm
Totallängd TL 600 - 12000 intervall 200mm

 
Beställningsexempel
IRKS 80 – 200 – 950 - 1000
Typ - T – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IRAS 80
 

Användning
Rullbana driven ackumulerande Typ
IRAS 80 är avsedd för transport,
buffertering och separering av
styckegods. Exempel på gods: Pall,
pallett osv.

 

Beskrivning
Rullbana kedjedriven med
ackumulerade rullar.

 

Max Last
1800 kg/m Rull/benstödsdelning avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Stål Galvaniserad  
Täcklock Aluminium Naturanodiserad  
Rulle Typ SAE 80 Stål Elförzinkad
Drivenhet Typ IRUK/IRDK 80 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 80 Stål Elförzinkad X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Rullängd EL 950 och 1150 mm
Rulldiam. D 80 mm
Rulldelning T 150 och 200 mm
Totallängd TL 600 - 12000 intervall 200mm

 
Beställningsexempel
IRAS 80 – 200 – 950 - 1000
Typ - T – EL - TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IRUK 80
 

Användning
Drivenhet Typ IRUK 80 är avsedd för
rullbana kedjedriven Typ IRKS/ IRAS 80.

 

Beskrivning
Underliggande drivenhet för kedjedrift.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data
Typ Rulldelning T mm Hastighet v m/min Max last kg Effekt kW Spänning V Strömstyrka A
IRUK 80 - 11 - 150/200 10 2000 0,37 3 x 230/400 2,15/1,24
IRUK 80 - 14 - 150/200 7,5* 3000 0,55 3x230/400 3,0/1,75
*Frekvensstyrning rekommenderas
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information

 
Beställningsexempel
IRUK 80 – 11 - 200
Typ - T



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IRDS 80
 

Användning
Drivenhet Typ IRDS 80 är avsedd för
rullbana kedjedriven Typ IRKS/IRAS 80.

 

Beskrivning
Sidomonterad drivenhet för kedjedrift.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Rulldelning
T
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IRDS 80 – 11 - 150/200 10 2000 0,37 3 x 230/400 2,15/1,24
IRDS 80 – 14 - 150/200 7,5* 3000 0,55 3 x 230/400 3,0/1,75
*Frekvensstyrning rekommenderas 150/200 7,5* 3000 0,55 3 x 230/400 3,0/1,75
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information 150/200 7,5* 3000 0,55 3 x 230/400 3,0/1,75

 
Beställningsexempel
IRDS 80 – 11 - 200
Typ - T



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IKDS 80
 

Användning
Kedjetransportör Typ IKDS 80 är avsedd
för transport av styckegods. Exempel på
gods: Pall, pallett osv.

 

Beskrivning
Kedjetransportör, lastbärande kedjor
glider mot en glidlist av lågfriktionstyp.
Valmöjlighet: 2-6 st strängar

 

Max Last
1250 kg/m Benstödsdelning avgör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ramprofil Stål Galvaniserad  
Täcklock Aluminium Naturanodiserad  
Kedja 5/8” Duplex   
Glidlist PEHD Svart  
Drivenhet Typ IKDMIKDU 80 Stål Elförzinkad X
Benstöd Typ ITBG 80 Stål Elförzinkad X
Benstödsdelning Antal benstöd/m: Se diagram Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Centrumavstånd C/C 1050 mm
Totallängd TL 1000 - 8000 intervall 200mm
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. TL 1000 - 8000 intervall 200mm

 
Beställningsexempel
IKDS 80 – 1050 - 1000
Typ - C/C – TL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IKDM 80
 

Användning
Drivenhet Typ IKDM 80 är avsedd för
kedjetransportör Typ IKDS 80.

 

Beskrivning
Mittmonterad drivenhet för 2 strängad
kedjetransportör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Centrumavstånd
C/C
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IKDM 80 – 11 - 1050 10 1000 0,75 3 x
230/400 3,7/2,15

Vid beställning kontakta InterSystem för mer
information. 1050 10 1000 0,75 3 x

230/400 3,7/2,15

 
Beställningsexempel
IKDM 80 – 11 - 1050
Typ - C/C



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IKDU 80
 

Användning
Drivenhet Typ IKDU 80 är avsedd för
kedjetransportör Typ IKDS 80.

 

Beskrivning
Underliggande drivenhet för 2-6
strängad kedjetransportör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling
Motorfäste Stål Elförzinkad
Motor SEW/Kuggväxel Lackerad

 

 
Teknisk data

Typ
Centrumavstånd
C/C
mm

Hastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IKDU 80 – 01 1050 10 1300 0,75 3 x
230/400 3,7/2,15

IKDU 80 – 02 1050 12 1100 0,75 3 x
230/400 3,7/2,15

IKDU 80 – 11 1050 10 4000 2,2 3 x
230/400 8,6/4,95

IKDU 80 – 12 1050 12 3000 2,2 3 x
230/400 8,6/4,95

Vid beställning kontakta InterSystem för mer
information. 1050 12 3000 2,2 3 x

230/400 8,6/4,95

 
Beställningsexempel
IKDU 80 – 11 - 1050
Typ - C/C



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IXVR 80
 

Användning
Växelsektion Typ IXVR 80 är avsedd att
användas då vinkelöverföring av gods
krävs. Exempel på gods: Pall, pallett
osv.

 

Beskrivning
Rullbana driven inklusive 2st
kedjesträngar med pneumatisk
lyftanordning för växelfunktion, exklusive
drivenhet, pneumatisk ventil och givare.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ram/Transportörbalk Stål Elförzinkad  
Täcklock Aluminium Naturanodiserade  
Bälg Bosch Rexroth   
Induktiv givare Sick / M18 X
Pneumatisk ventil Festo  X

 

 
Teknisk data

Typ
Rullängd
EL
mm

Rulldelning
T
Mm

Centrumavståd
C/C
mm

Max
last
kg

 

IXVR 80 – 950 150 1050 1200  
IXVR 80 – 1150 150 1050 1200  
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. 1150 150 1050 1200  

 
Beställningsexempel
IXVR 80 – 950
Typ - EL



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IRVD/IKVD 80
 

Användning
Vridbord Typ IRVD/IKVD 80 är avsedd
för att ändra transportriktning av
styckegods. Exempel på gods: Pall,
pallett osv.

 

Beskrivning
Elmotordriven vridrörelse utrustad med
friktionskoppling. Levereras exklusive
givare och transportör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Stål Elförzinkad  
Vridkrans Stål/Kullagrad Obehandlad  
Motor SEW/Snäckväxel Lackerad  
Rullbana Typ IRKS 80 Stål Elförzinkad X
Kedjetransp. Typ IKDS 80. Stål Elförzinkad X
Induktiv givare Sick / M18 X

 

 
Teknisk data

Typ
Vridningsvinkel
V
°

Vridningshastighet
s

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IRVD 80 90/180 17-sep 1200 0,15 3 x
230/400 1,19/0,63

IRVD  80 kompletteras med rullbana Typ
IRKS 80 90/180 17-sep 1200 0,15 3 x

230/400 1,19/0,63

IKVD 80 90/180 17-sep 1200 0,15 3 x
230/400 1,19/0,63

IKVD  80 kompletteras med kedjetransportör
Typ IKDS 80 90/180 17-sep 1200 0,15 3 x

230/400 1,19/0,63

Vid beställning kontakta InterSystem för mer
information. 90/180 17-sep 1200 0,15 3 x

230/400 1,19/0,63



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

 
Beställningsexempel
IRVD 80 – 90
Typ – V°

Transportörer
Typ IRTR/IKTR 80
 

Användning
TransfervagnTyp IRTR/IKTR 80 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Pall, pallett osv.

 

Beskrivning
Elmotordriven vagn utrustad med
stålhjul för räls. Levereras exklusive
givare och transportör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Stål Elförzinkad  
Hjul Stål/Kullagrad Obehandlad  
Motor SEW/kuggväxel Lackerad  
Rullbana Typ IRKS 80 Stål Elförzinkad X
Kedjetransp. Typ IKDS 80. Stål Elförzinkad X
Induktiv givare Sick / M18 X

 

 
Teknisk data

Typ
Transporthastighet
v
m/min

Max
last
kg

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IRTR 80 15* 1200 0,75 3 x
230/400 3,65/2,1

IRTR  80 kompletteras med rullbana Typ
IRKS 80 15* 1200 0,75 3 x

230/400 3,65/2,1

IKTR 80 15* 1200 0,75 3 x
230/400 3,65/2,1

IKTR  80 kompletteras med Kedjetransportör
Typ IKDS 80 15* 1200 0,75 3 x

230/400 3,65/2,1



Info@intersystem.se
Option Transfervagn med hjul för drivning

direkt på golv. 1200 0,75 3 x
230/400 3,65/2,1
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Frekvensstyrd
Vid beställning kontakta InterSystem för mer
information.

Transfervagn med hjul för drivning
direkt på golv. 1200 0,75 3 x

230/400 3,65/2,1

 
Beställningsexempel
IRTR 80
Typ

Transportörer
Typ IRTR/IKTR 80-
HC
 

Användning
TransfervagnTyp IRTR/IKTR 80 HC är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Pall, pallett osv.

 

Beskrivning
Modulbyggd hög kapacitets transfervagn
för räls.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ/Ram Stål Elförzinkad  
Hjul Stål/Vulkalon Lackerad  
Motor SEW Lackerad  
Rullbana Typ IRKS 80 Stål Elförzinkad X
Kedjetransp. Typ IKDS 80. Stål Elförzinkad X
Induktiv givare Sick / M18 X

 

 
Teknisk data

Typ Transporthastighet v
m/min

Max last
kg

IRTR 80-HC 120-240* 1200
IRTR  80-HC kompletteras med rullbana Typ IRKS 80 120-240* 1200
IKTR 80-HC 120-240* 1200
IKTR  80-HC kompletteras med Kedjetransportör Typ IKDS 80 120-240* 1200
Frekvensstyrd*
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. 120-240* 1200



Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Beställningsexempel
IRTR 80-HC
Typ
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Transportörer
Typ IVRE 80
 

Användning
Vertikaltransportör Typ IVRE 80 är
avsedd för transport av styckegods.
Exempel på gods: Pall, pallett osv.

 

Beskrivning
Vertikaltransportör reverserande
komplett med drivenhet och bärplan
exklusive transportör. Produktvikt max
1000 kg

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Stål Lackerat  
Kapsling Stål Elförzinkad  
Motor SEW/Kuggväxelmotor Lackerad  
Rullbana Typ IRKS 80 Stål Elförzinkad X
Kedjetransp. Typ IKDS 80. Stål Elförzinkad X
Induktiv givare Sick / M18 X

 

 
Teknisk data

Typ
Lyfthöjd
LH
mm

IVRE 80 350 - 8000
*Frekvenstyrd rekomenderas 350 - 8000
Vid beställning kontakta InterSystem 350 - 8000

 
Beställningsexempel
IVRE 80 - 6000
Typ – LH



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IRLD/IKLD 80
 

Användning
Lyftbord Typ IRLD/IKLD 80 är avsedd
för transport av styckegods när
nivåskillnader finns. Exempel på gods:
Pall, pallett osv.

 

Beskrivning
Saxbord i stål, med fristående hydraulisk
aggregat. Levereras exklusive
transportör.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Ram/sax/stativ Stål Lackerat  
Lyftenhet Hydraulisk   
Rullbana Typ IRKS 80 Stål Elförzinkad X
Kedjetransp. Typ IKDS 80. Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data
Typ  
IRLD 80 Kompletteras med rullbana Typ IRKS 80.

IKLD 80
Kompletteras med
kedjetransp. Typ IKDS 80
.

Vid beställning kontakta InterSystem för mer information.
Kompletteras med
kedjetransp. Typ IKDS 80
.

 
Beställningsexempel
IRLD 80
Typ
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Transportörer
Typ IPSP 80
 

Användning
Pallmagasin Typ IPSP 80 är avsedd att
buffertera och fördela tompall.

 

Beskrivning
Stativ i stål, konstruktionen är utformad i
bockad och svetsad stålplåt.
Pneumatiskt lyftdon. Levereras komplett
exklusive pneumatisk ventil.

 

Max Last
300kg eller 15st EUR-lastpall.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Stålplåt Elförzinkad  
Pneumatik cyl Festo   
Pneumatisk ventil Festo  X

 

 
Teknisk data

Typ
Pallformat
LxB
mm

Inmatning
A
mm

Utmatning
B
mm

Utmatning
C
mm

Kapacitet
 
st/tim

IPSP 80 – 01 1200x800 820 880 1250 250
IPSP 80 – 02 1200x1000 1020 1080 1250 250
IPSP 80 – 03 1200x800 1220 1280 850 250
IPSP 80 – 04 1200x1000 1220 1280 1050 250
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. 1200x1000 1220 1280 1050 250

 
Beställningsexempel
IPSP 80 – 01
Typ



<< Tillbaka till första sidan ImPulz 80 

Transportörer
Typ IPSP 80-12
 

Användning
Pallmagasin Typ IPSP 80 -12 är avsedd
att buffertera och fördela tompall.

 

Beskrivning
Stativ i stål, konstruktionen är utformad i
bockad och svetsad stålplåt.
Pneumatiskt lyftdon. Levereras komplett
exklusive pneumatisk ventil.

 

Max Last
300kg eller 15st EUR-lastpall respektive
30st ”halv”-lastpall.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Stålplåt Elförzinkad  
Pneumatik cyl Festo   
Pneumatisk ventil Festo  X

 

 
Teknisk data

Typ
Pallformat
LxB
mm

Inmatning
A
mm

Utmatning
B
mm

Utmatning
C
mm

Kapacitet
halvpall
st/tim

IPSP 80 – 12 (2x600)x800 820 880 1250 500
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. (2x600)x800 820 880 1250 500

 
Beställningsexempel
IPSP 80 – 12
Typ
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Transportörer
Typ IPGE 80
 

Användning
Pallmagasin Typ IPGE 80 är avsedd att
buffertera och fördela tompall i olika
format.

 

Beskrivning
Pallmagasin är av gaffeltyp. Stativ i stål,
konstruktionen är utformad i bockad och
svetsad stålplåt. Gaffel pneumatiskt
styrd. Elmotordriven lyft. Levereras
komplett exklusive givare och
pneumatisk ventil.

 

Max Last
400kg 150st/tim

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Stålplåt Elförzinkad  
Pneumatik cyl Festo   
Motor SEW/ kuggväxel med broms Lackerad  
Pneumatisk ventil Festo  X

 

 
Teknisk data

Typ
Pallformat
LxB
mm

Inmatn.
A
mm

Utmatn.
C
mm

Effekt
 
kW

Spänning
 
V

Strömstyrka
 
A

IPGE 80 – 01 1200x800 820 1250 0,37 3 x 230/400 2,15/1,24
IPGE 80 – 02 1200x1000 1020 1250 0,37 3 x 230/400 2,15/1,24
IPGE 80 – 03 1200x800 1220 850 0,37 3 x 230/400 2,15/1,24
IPGE 80 – 04 1200x1000 1220 1050 0,37 3 x 230/400 2,15/1,24
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. 1200x1000 1220 1050 0,37 3 x 230/400 2,15/1,24

 
Beställningsexempel
IPGE 80 – 02
Typ
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Transportörer
Typ IRHD 80
 

Användning
Hämtstation Typ IRHD 80, Exempel:
Avlastning av pall med handtruck eller
liknande.

 

Beskrivning
Hämtstation Typ IRHD 80, lågbyggd
driven rullbana komplett med drivenhet
och fot för infästning i golv.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Induktiv givare Sick / M18 X

 

 
Teknisk data

Typ
Transporthöjd
TH
mm

Rullängd
EL
mm

IRHD 80 – 90 950
IRHD 80 – 90 1150
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. 90 1150

 
Beställningsexempel
IRHD 80 - 950
Typ - EL
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Transportörer
Typ IRHO 80
 

Användning
Hämtstation Typ IRHO 80, avsedd för
rullbana Typ IROS/IRKS/IRAS 80.
Exempel: Avlastning av pall med
handtruck eller liknande.

 

Beskrivning
Odriven rullbana försedd med ställbara
bromsplåtar inkl. fästdetaljer och
givarfäste exklusive givare.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Fäste/Detaljer Stål Elförzinkad  
Induktiv givare Sick / M18 X

 

 
Teknisk data

Typ
Transporthöjd
TH
mm

Rullängd
EL
mm

IRHO 80 – 150 950
IRHO 80 – 150 1150
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. 150 1150

 
Beställningsexempel
IRHO 80 - 950
Typ - EL
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Transportörer
Typ ITPG 80
 

Användning
Påkörningsskydd Typ ITPG 80, avsedd
för transportörer i ImPulz 80 sortimentet.
Exempel: Skydda transportören vid
pallhantering med truck hämta/lämna
läge.

 

Beskrivning
Påkörningsskydd Typ ITPG 80
helsvetsad stålkonstruktion, exklusive
fästelement för golv. Komplettera med
pallinstyrning Typ IRPI 80 vid lämna
läge.

 

 

För nedladdning av cad-symboler gå
till www.intersystem.se
InterSystem förbehåller sig rätten till
ändringar i utförande, teknik,
specifikation och data.

 

Tel: +46 (0)431 44 91 00
www.intersystem.se
Info@intersystem.se

 
Specifikation
 Material/Typ Ytbehandling Beställs separat
Stativ Stål Lackerad  
Pallinstyrning Typ IRPI 80 Stål Elförzinkad X

 

 
Teknisk data

Typ
Transporthöjd
TH
mm

Rullängd
EL mm

Kedjetrsp.
C/C
mm

ITPG 80 – 01 190 950, 1150  
ITPG 80 – 02 215-315 950, 1150 1050
ITPG 80 – 03 315-415 950, 1150 1050
ITPG 80 – 04 415-515 950, 1150 1050
ITPG 80 – 05 515-615 950, 1150 1050
ITPG 80 – 06 615-715 950, 1150 1050
ITPG 80 – 07 715-815 950, 1150 1050

 
Beställningsexempel
ITPG 80 - 03 - 950
Typ – TH - EL/ C/C
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